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このたびは、パナソニック「ホームネットワークカメラ」 

をお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 
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保証書別添付 

■ 取扱説明書と保証書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

そのあと保をし、必要なとさにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
か日お受け取りください。 





はじめに 


特 長 



ネットワーク上のパソコンからネットワークカメラのアドレスにアクセスすることで、 
ウェブブラウヴでかんたんに力 X ラ画像をモニタ U ングすることができます。 


携帯電話でモニタリング 


(防30ぺージ） 


携帯電話か6をモニタ U ングすることができます。さらに、「パン/チルト機能」、「プ 
U セツト機能」によりネツトワークカラをコント□ールできます。 


みえますねつとヴービス対応（最大2力月無料) 


(肢 かんたんガイド) 


みえますねつとサービスに对応していますので、固定のグ□ーバル IP アドレスを取得するお 
要はありません。ネットワークカメラに好みの名前をつけて、インターネット経由でカメラ 
画儘をモニタ U ングできます。外出先から家庭内を確認するときなどに便利です。クレジッ 
トカード利用時に限り、みえますねつとサービスはご利用開始月の翌月末まで無料で利用で 
さます。 


如かんたんガイド） 

当社製ホームネットワークステーション「目目- HG 2000」とイーサネットケーブルで 
接続することにより、ネットワークの設定をセキュ U ティ設定（暗号化 [ WEP ]) ち含 
めて自動的に行うことができるカメラ自動登録機能に対応しています。 


充実のカメラコント□—ル機能 


力ラの向きを変えることができる「パン/チルト機能」に加え、下記のよラな充実し 
た力 X ラコント□ール機能を搭載しています。 

•プリセット：事前に力;ラの向きを設定できます。これによりワンタッチで設定した 
向さの画像を見ることがでさます。 

• ク U ック&センタ U ング：カメラ画像上で中むにしたい位置をマウスでク U ックす 

ることで、その位置を画像の中むにできます。 

• パンスキャン：カメラの向きを水平方向に往復移動させることができます。 

• チルトスキャン：力 x ラの向さを垂直ち向に往復移動させることがでさます。 

おが过目 BSiisB (恆37ぺ—ジ） 

無線 LAN 規格である IEEE 8 日2.]] b に基づいた無線端末機能を内蔵しているため、 
無線通信/有線通信のどちらにち対応しています。無線通信の実現で、これまで配線が 
困難だった場所にも、ネットワークカメラを設置することができます。セキュリティは 
暗号化 ( WEP ) などにより守ることができます。 



ンアップ、簡単なシステム管 S 


• 更新可能なファームウェ マで )くージヨンアップ 

パナソニックのサポートウェブサイトから最新のファームウェアを無料で取り込め 
ます。また、更新が簡単にできます。日8ページ） 

•パスワードでの保護 

ユーヴー名とパスワードによるセキュ U テイ管理ができます。 （1^44 ページ） 
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はじめに 


本書に使用しているマークについて 


参照するページを示します。 

操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれ 
ています。必ずお読みください。 

便利な使い方やアドノ（イスなどの関連知識を記載してい 

9 〇 

• 本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「ネットワークカメラ」 
と表記しています。 



対応パソコンの仕様 


ネットワークカメラを使用するには、パソコン（パーソナルコンピューター）の日 S 
(オペレーションシステム）など、下記のちのを用意する必要があります。 


項目 

概要 

0S 

Microsoft® Windows® 98 . Microsoft® Windows® 2 日日日、 
Microsoft® Windows® Me、Microsoft® Windows® XP 

プロトコル 

TCP/IP (HTTP，TCP. UDP’ IP. DNS. ARP, ICMP ) プ日卜 
コルがインストールされていること 

インターフエース 

10/1 00Mbps のイーヴネットカードが阿扇されていること 

ウェブブラウヴ* 

Internet Explorer 5.5 (降 

無線 LAN 規格 

IEEE 802.1 lb 


ネットワーク環境の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panas 曰 nic.co.jp/pcc/products/hnetwk/index.html) を参貝育して^ にさし、 





パソコンの CPU は、処理能力による性能低下を防ぐために Pentium® II (300 MHz ) 
ULh をおずずめしまず。 


【商標および登録商標】 

• イーサネットは冨±ゼロックス社の登録商標です。 

• Microsoft. Windows. Hotmail および A 加 veX は、米国 Microsoft Corp 日 ration の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
♦その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 
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ち < じ 


ネットワークカメラができること . 

ネットワークカメラの画面について—— 

メニュー画面について . 

1台のカメラ画像を見る . 

• マウスでク U ックした位置を画面の中央 
にもってくる（ク U ック&センタ U ング機能) 

•操作バーについて . 

•一時保存画像について . 

•見たいところの画像位置を登録して見る 

(ホームポジシヨン/プ U セット機能） . 

複数台のカメラ画像を見る . 

携帯電話でカメラ画像を見る . 


ネットワークカメラの各設定を行う 

•設定画面について . 

•さ設定を行ラ . 

•(1) メニュー画面へ . 

• (2) ネットワークの設定 . 

• (3) 時計とカメラ名の設定 . 

• (4) 管理者の設定 . 

• (5) —般ユーヴーの設定 . 

• (6) カメフの設定 . 

•保存/転送の設定 . 

• の手動（一時保存）の設を . 

• (8) タイマー（一時保存）の設を 

• (9) 画像表示の設定 . 

•(10)マルチ画面の設定 . 

•(11)インジケーターの設定 ....... 


名前や機能の名称からページを探ずときは、 
「さくいん」び便利でず （-^98 〜99ページ) 


ぺージ 


安を上のごま意 . 6 

正しくお使いいただくためのお願い . 11 

必ず設定しなければいけないもの . 13 



カメラ画像を 
見る 


用途に合わせ 
設定を行う 


3曰色7 
^ ^ ^ ^ 


9 0 2 
12 2 




113332470446146 
3 3 333444已己已己666 
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ち<じ 


お買い上げ時の設定江場出荷値) . 

お手入： n. 

け 体 . 

• レンズ . 

パソコンの IP アドレスを設定ずる . 

セットアップ CD-ROM の設定画面について 

パソコンをセットアップする . 

• プ□キシサーバー使用時のウェブブラウヴ 

の設定 . 

用語解説 . 

使用できる半角文字について . 

仕様 . 

さくいん . 


ぺージ 

ネットワークカメラの状態（ステータス)を見る.. 67 

再起動を行う . 67 

ファームウエアのパージョンアップを行ラ. ... 68 
お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す. ... 71 
CLEAR SETTING ボタンについて . 73 


機能を使ラ 


その他 


4 9 9 9 
7 7 7 7 


013 36468 
8 8 8 ぶ吕999 
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まを上のごを意 G 必ずお守りください） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損書を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを、なのよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度 
を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 


この表示の欄は、 r 傷書を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

A 江,局 


■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 

このような絵表示は、してはいけない階山内容です。 

1 

田 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容でず。 


A 警告 


設置-配線工事の際の壁や天井 
への穴あけや、 AC アダプター 
のコー ドやケーブルを固定ずる 
晩よ、屋内配線-屋内配管を傷 
つけない 



漏電-感電-火災などの原因にな 
ります。 


AC アダプターのコードやプラグ 
を破損ずるよラなことはしない 

>'アにはさみ込んだり、傷つけたり r 
加工したり、熱器具に近づけたり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ 
張ったり、重い物を載せたり、まね 
J ■こりしない . 

傷んだまま使用する 
J と、感電.シヨ— 

V V 卜-乂災の原因にな 
禁止ります。 

•コードやプラグの修理は、販売 
店にご依頼ください。 
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まを上のごを意 G 必ずお守りください） 


A 警告 


本機や AC アダプターを壁や天 
井に取り付けて使用ずるとき 
は、堅固•確実に取り付ける 


AC アダプターを巧き差し 
するときは本体（金属でな 
い部分）を持つ 



落下により、けびの原 
因になります。 




AC アダプターのプラグの 
ほこりなどは定期的にとる 


感電の原因になります。 


AC アダプターのプラグは 
根元まで確実に差し込む 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、义災 
の原因になります。 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


• AC アダプターをコンセントか 
ら巧さ、乾いた布でふいてくだ 
さい。 


•傷んだプラグ.ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


専用の AC アダプター（極 
性統一形プラグ） W がは使 


めれた手で AC アダプター 
の巧き差しはしない 


ねない 


(S) 

禁止 


V 


専用 LU 外の AC ァダプ 
ターを使用すると、 
電圧や+—の極性び異 
なっていることびある 
ため、発煙-火災の恐 
れびあります。 



感電の原因になります。 


ノ 
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ちを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A 警告 


コンセントや配線器具の定格 
を超える使いかたや、交流 
100 VL ソがでの使用はしない 



本機や AC アダプターか5 
煙.異臭.異音び出たり、 
落下などにより破損したと 
きは使用を中止する 



そのまま使用すると、 
乂災や感電の原因にな 
ります。 


たこ足配線などで、定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 


• AC アダプターを 抜いて販売店 
へご相談ください。 


本機および AC アダプター 
をめ5さない 


絶対に分解したり、修理’ 
改造をしない 


水めれ禁止 


近くに花びん、コップ 
などを置かないで<だ 
さい。発乂-感電の原 
因になります。 


•めらした場合は、 AC アダプター 
を巧いて販売店へご相談ください。 



故障したり乂災-感電の原因にな 
ります。 


雷び鳴った5本機や AC ア 


•修理は販売店へご相談ください。 

落下させたり、強い衝撃を加 


ダプ ターに 触れない 




感電の原因になります。 


V 


けびや故障の原因になります。 


ノ 


































ちを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A 警告 


本機内部にクリップやピンな 
ど金属物や異物を入れない 


感電-故障の原因になります。 


自動ドア、义災報知器など 
の自動制御機器の近くには 
設置しない 

0 本機か5の電波び自動制 
御機器に影響を及ぼすこ 
とびあり、誤動作による 
禁止 事故の原因になります。 


む臓ぺー スメーカーの 装着 
部位か522 cm む上離す 

電波によりぺースメー 
力一の作動に影響を与 
える場合びあります。 


医用電気機器の近くでの設 
置や使用をしない 

[手術室、集中ミ台療室、 CCU* など 
には持ち込まないでください。] 

本機か日の電波び、医 
(X) 用電気機器に影響を及 
ぼすことびあり、誤動 
禁止作による事故の原因に 
なります。 

が加とは、冠状動脈疾 
患監視病室の略称です。 
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ちを上のご注意 G 必ずお守りください） 


A ま意 


水平でない場所や振動の激 
しい場所には設置しない 



とびあります。 


水、湿気、ほこり、油煙など 
のをい場所（調理台や加湿器 
のそばなど）に設置しない 

Q 

禁止 


感電-ショートや故障の原因にな 
ることびあります。 



义気を近づけない 



乂災の原因になることびあります。 


長時間使用しないときや、お手 
入れずるときは、必ず AC アダ 
プターをコンセントか！5巧く 

SB -感電の願に 
なることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 


セツトアップ CD - ROM は、才ーデイオ用 CD プレーヤーでは 
絶対に再生しない 


大音量によって耳に障善を与えたり、スピーカーを破損する恐 
れびあります。 

禁止 

V ノ 


W 

































正しくお使いいただくためのお願い 


を-暖房機のおくには設置しな 
いで < ださい。 

変形.変色または故障.誤動作の原 
因になりまず。 


本機は、涼しくて湿気が少なく、 
なるべく温度が一定のところに 
設置してください。 

推奨温度：1 0° C 〜 30 °C 
推奨湿度： 20%〜70% 

(ただし、結露なをこと） 


レンズに直接触れないでくださ 
い。 

指紋がつくと、焦点がぼける原 
因になります。 


本機に磁石など磁気をちつてい 
る物を近付けないでください。 

磁気の影響を受けて動作び不安定に 
なります。 


パソコンのモニター上に長時間同じ 
画像を表示させると、モニターに損 
傷を与えることびありまず。 

スク リーンセーバーの 使用をおずず 
めしまず。 


レンズにキズやちれをつけないで 
<ださい。 

カメラのレンズに巧れをつけたり、 
物を当てたり、強く巧さえたりずる 
と、されいに撮影でをなくなったり 
変形や故障の原因になります。 


カメラのパン/チルト可動部に、 
無理な力を掛けないでください。 

故障の原因になります。 


直射日光や八□ゲン光などの高輝 
度の被写体を、長時間写さないで 
<ださい。 

CMOS センサーび破損する原因 
になります。 


■本機背面のキャビネットは、サービスマン L ソ外開けないでください。（故 
障の原因になります。） 

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

■ この装置は、情報処理装置等電波障書自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障喜を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間 
接の損害につさましては、当社は責任を負えない場合ちございますので、 

あ日かじめご了承ください。 

■本機は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当し 
ます。本機を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続 
さをお取りください。 
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正し < お使いいただ < ためのお願い 


無線通信の使用節囲について 


本磯と無線機器の距離び約已 Ocm - 
120 m (屋内見通し距離）- 
約已 0 cm ~600 m (屋外見通し距 
離）の範囲でお使いください 

(無線機器の性能や周囲の環境によつ 
ては、使用範囲び狭くなりまず。） 


次のような場所でのご使用は避け 
て < ださい 

(電波びミ居信したり、誤動作の原 
因になります。） 

• 特定無線局や移動通信体のある屋内 
•電子レンジの近く 
•盜難防止装置など 2.4 GHz 周波数帯 
域を巧用している装置のある屋内 


本機と無線機器の間に次のような 
物体びあるときは設置場所を変更 
して<ださい 

(電波を通しにくい物質び周囲 
にあると通信びでさなかったり 
通信速度び遅くなる場合びあり 
ます。） 

•鉄のドア 
•スチール棚 

•コンク U - 卜、石、レンガなど 
の壁 

•防火ガラス 


電波に関するご注意 


この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療巧機器のほ 
か工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を 
要する無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマ 
チュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル 
電力無線局並びにアマチュア無線局び運巧されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、この機器か日移動体識別用の構内無線局に巧して有書な電波干渉 
の事例び発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波 
の発射を停止した上、お客様ご相談センター「ご使用の前に/困っ 
たときには」の「保証とアフターサービス」）にご連絡いただき、ミ畳信回 
避のための処置等についてご相談ください。 

3. その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア 
無線局に巧して有喜な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのこと 
び起きたときには、お客様ご相談センター「ご使用の前に/困ったとき 
には」の「保証とアフターヴービス」）へお問い合わせください。 
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カメラ画像を見る、保存するには 

■] 台のネットワークカメラ（シングル画面） 

• メニュー画面について . 

• 1台のカメラ画像を見る . 

•マウスでク1」ックした位置を画面の中央にもってくる 

(ク1」ック&センタ1」ング機自目） . 

•操作バーについて . 

•一時保存画像について . 

• 見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジシヨン/プ U セット機能） . 

• ノ（ソコンへの静止画の保存方法 . 

■ 複数台のネットワークカメラ（マルチ画面） 

• マルチ画面の設定 . 

• メニュー画面について . 

• 複数台のカメラ画像を見る . 

• ノ（ソコンへの静止画の保存方法 . 


(£^ず設定しなければいけないちの 

ネットワーク設定のお認終了後、メニュー画面び表示されたら、なの項目を設定して 
くださ化 ペー 


■ ネットワークの設定 . 33 

■ 時計とカメラ名の設定 . 42 

■ セキュ U テイ管理設定の設定) . 44 


( Hssa の設君 . 47 

■ 電源周波数の設定の設定） . 已〇 


ネットワークカメラがでまること 

ネットワークカメラを使用する際は、さ々の目的に応じてしツ下に示す内容をお認のう 
え、設定および操作を行ってください。 

ウェプ画面の流れを見るには 

■ ネットワークカメラの画面について .] 已 


67 902 49 4689 
11 122 22 6122 


い岭つゴく 


























ネツトワークカメラびでまること 


他の機能を使う 

■ の設定 ....... 

■ の設定 ..... 

■ 再起動を行ラ . 

■ 設定を工場出荷値に戻す 


カメラ画像を見る、保存するには （続き） 

■ 携帯電話でカメラ画像を見る . 30 

■画像の表示設定を変える ( Nikf の設を) . 61 

■ タイマーで画像を転送する . 已日 

ネットワーク上の情報量を減らすには 

■ 動画像を自動的に静止画像に変えるの設定） ......... 61 

保存した画像を転送する 

■ タイマーで画像を転送する 

•タイマーで転送する . 已6 

• DNS アドレスを設定する rbaagsa の設定） . 33 

ユーザー名、パスワードによるネットワークカメラのセキュリティ管理を行う 

■ の設定 . 44 

■ 目! の設定 . 47 

ファームウエアのパ’ージョンアップを行ラ……………68 


0 6 7 1 
5 6 6 7 
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ネツトワークカメラの画面について 


• メニュー画面/画像表示/設定画面 


h け日:// IP アドレスほたは URL ) :ポート番号(ポート番号び日。(工場出荷値) 
に設定されている場合は、入力する必要はありません。） 


メニュー画面 


画像表术 


Welcome to Panasonic IP Technology 


シングル画面 



English (US) Englis 


[目々] 

1. メニュー百面 

2. 百巧表示 

(1) シンクん由面 

(2) マル于も由 

3. 設定由面~ 


瞧ぉ説日月] 

1. メニュー岳面 

扬由ホ メラの函1象が.さ統的にち巧すれお岳のよラにお示されます. 

サ — バ—うシンユモ—ド） 

資と里留扫メラ画(象が一定間隔でちがされます.画樓の更巧間隔口，「設定面面」の「画樓を示」で試まで 
ミす. 

(クライアントカしモード’） 

^ングル占 1台のカメラ画橡と巧作パーをを示します. 

7んチ占面|4 台まてののメラ国谋を 1 画面にちをします. 




マルモ面巿I旧 g 居 160x1201 



設定画面 

Welcome to Panasonic IP Technology 



設定画面 
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メニュー画面について 


メニュー画面では、「動画像」、「静止画像」、「シングル画面」、「マルチ画面」、「設定画 
面」、「ヘルプ」の選択びできまず。 

1. 動画像： カメラ画像び、連続的に更新され、動画のように表示します。 

吕.静止画像： カメラ画像び一定間隔で、更新します。この画像び更新する間隔は、 
設定画面の「画像表お」で設定でをます。 （> s •日1ページ） 

3. 設定画面： 設定画面を表おします。（№31ページ） 

4 ヘルプ： ヘルプ画面を表示します。 （ i ®'] 已ページ） 


メニューさ面 



■おしらせ 


管理者の設定画面で r 設定画面のみ」に設定したとき、ちしくは一般ユーザーに 
登録された人は、メニュー画面上で「3.設定画面」のリンクは表示されません。 
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1 台のカメラ画像を見る 


J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

P h け D://IP アドレス（または URL ) : ポート番号をアドレス枠に入力 
し' r Enter | を押す 

例： http ://] 日 2.1 巨 S .0. 2已3 (または XXXXX . miemasu . net ) 
(ポートま号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されます。 

〇動画像または静止画像の「シングル画面」を選択する 



4終了するとさは、ウェブブラウヴを終了する 



電源周波数によっては、堂光ななどの照明の影響により、画面にノイズび入るこ 
とびあります。地域でまめられた電源周波数を設定してください。■巳□ページ) 



•画像び更新される間隔は、ネットワークの状態、コンピューターの能力、被写 
体により変わります。 

•動画像での同時接続で、表示可能な台数は10台までです。11台目を接続する 
と、青の画像び表示されます。（一時巧を画像ち同様に、10台までしか表示で 
さません。） 

• ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り替えることができます。 （1^61 ページ「動画表示時間制限」） 

動画像に戻すには、ウェブブラウヴの「更新」〔または r 巧読み込み」）「解像度」、 
「画質」、「表示サイズ」のどれかを押すことで動画像に戻ります。 

•画像の左上に!^が表示されることがあります。ウェブブラウヴの r 更新」ボ 
タンを押してください。 


( dd なつづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ 画像び表示されないとさは 

•動画を表おするために ActiveX ® コント□—ルをダウン□-ドする必要があります。 
「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場合）をクリックした後に、しば 
らくすると、次の画面が表示されます 。I はぃ ( Y ) I をク U ックして、ダウン□ー ド 
して < ださい。 



ウェブブラウヴのセキュ U ティの設定内容によっては、次の画面を表示することがあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベルの設定を変更 
して、アクセスし直して<ださい。 

© Internet Explorer の「ツールの」一「インターネットオプション(0)」一「セキュリティ」 

をクリックする _ 

© 「このゾーンのセキ: lU ティのレベル ( L )」 内の [ i / ベルのカスタマイズに)… I をクリックする 
@「設定但)」内の " ActiveX コント□-ルとプラグインの実行"を II 有効にする"に変更する、 
また、 II 署名済み ActiveX コント□ールのダウン□ー ド"を"ダイア□グを表示する"に変 
要する 

(ActiveX コント□—ルは、一度読み込むとパソコンの中に保存されますので、2回 
目降はダウン□ー ドの必要はありません。） 

• ネットワークカ X ラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラ 
ウヴへ入力してください。 

♦ネットワークの状況によっては、画像がすぐには現れないことがあります。かし待っ 
てみて < ださい。 

♦ネットワークカ X ラにプ□キシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プ□キ 
シサーバーを経由しないよラにパソコンを設定してください。 

(腹 '83 〜8巳ぺージ） 

• Windows 2 日日日 または Windows XP を使用していて、 ActiveX をインス I -- ルす 
るときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をアドミニスト 
レーター権限に変更した後、 ActiveX をインストールしてください。 
























1 台のカメラ画像を見る 


マウスでクリックした位置を画面の中央にも〕てくる（クリック帥ンタリング機能) 


画像上の見たいところにカーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にもって 
くることがでさまず。 


2ク U ックする 

• カーソル位置が画面の中央になるよ 
ラにレンズびノてン/チルトします。 




見たいところにカーソルを移動する 

カーソル 



•操作バーの上側に「終端表示」が表おされた場合は、それ似上レンズが動さま 
せん。 

•操作バーの上側に「禁止」が表示されている場合は、ク U ック&センタリング 
機能は使えません。（底'日日ページ） 

•画像の左上にが表示されることがあります。ウェブブラウヴの r 更新」ボ 
タンを巧してください。 

•位置によっては、ク U ックした位置が画面の中むから多少ずれる場合がありま 
す。 
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1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 



640x480 




160x120 



表示サイズ 


X1.0 X1.5 


-時巧巧函像 


7ルチ画面 



カメラ動作の：•終端表术 

終端と禁止表示ノ (ン/チルトの上、下、左、ちの終端位置への移動 
時に、それぞれの終端を表おします。（上端、下端、 
左端、ち端） 

•禁止表示 

ノじ/チルト/プ U セット/巧るさ調整を設定画面の 
カメラ設定で、「禁山に設定している。 

パン/チルト：水平ち向（左、ち）または垂直ち向（上、下） 
スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。 

水平ち向 （ ® ) 垂直ち向 （ 〇 ) 

パン/チルト/:カメラの向きを操作します。 

ホ-ムポジションパン （〇: 左、 〇: も）チルト （〇: 上 〇: 下） 
ホームポジション （〇: 中央） 

プリセット： 登録した位置へカメラの向をを移動します。 

8力巧まで登録でをます。（1®" 24-27 ページ) 
明るさ ：画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整します。 

「 口 :暗くなる、匿量:標準（工場出荷値)、' 
巧るくなる . 

解像度 :画像の解像度を運がでさます。 

旧40 x 480、 320 X 240 (工場出荷値)、1 60 x 120) 

画質 :画像の画質を逞択でをます。 

•画質優先...画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

■標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

•動を優先...動をを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

表をサイズ：画像の大きさを1倍あるいは1.日倍(解像度は変わりま 
はん）に調整します。 

手動 ： 「手動一時なを」を「オン」にしたときの画像の一時 

な存、再生をします。（•^已4ぺージ） 

関連づけられたそれぞれの画面（マルチ画面、メニュー画面、 
ヘルプ）を表おします。 



画像びすぐに表示されない、または正甫に表示されないときは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新」あるいは、「再読み込み」ボタンをク U ックしてください。 
画像び更新されます。 ,、 . 
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1 台のカメラ画像を見る 


■パン/チルトの操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直方向）ボ 
タンで力;ラの向きを変えることがでをます。 
ボタンをク U ックすると、一定の角度で向さ 
が変わ0ます。 

微調整は、ク U ック&センタ U ング機能で行 
ラことがでさます。（陪]目ページ） 


パン/チルト 



♦パン/チルトの動作範囲 




電源を入れているときに、力;ラの向きを手で変えないでください。 

力 x ラの向きを誤って手で変えたり、をのが当たったりしてパン/チルト可動部が動 
いてしまうと、ネットワークカ x ラが記憶しているパン/チルト位置がずれてしまい 
ます。その場合は、ネットワークカ;ラを再起動すると、パン/チルトのずれが元に 
戻ります。（抱•日7ぺージ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


一時保を画像について 


■ 一時保存のしかた 

カメラ画像を内部メモ1」一に保をすることびでさます。シングル画面で設定している解 
像度や画質で、一時保をされます。画像サイズや使用環境により保を時間び変わります。 


シング J レ画面の操作ノ く一で一時保をするカメラ画像の解像度や画質 
を設定する 


2 


sgsa をク U ックする 

r 一時保存画像」画面び表示されます。 



2. シンヴル面お 

3. メニュー面巿 i 



を押したときは「タイマー」に 
変わり、 Bik もお由閒 が;肖え、タイマー保存 


した画像を参照することがでをる 


画像 No. と日付、時刻を表示する 


r 連続再生"！ 

保存された画儘を連続して表示する 
1<前頁1 または 1;夕頁>1 

表示されている画像の前画面または 
次画面を表示ずる 

[<T^ または 05E] 

表示されている画像の1日画面前の画面 
または、 ] 日画面後の画面を表示する 

凹 OQJ または I100>1 
表示されている画像の1日日画面前の画面 
または、 ] 00画面後の画面を表示する 



鼓定画面のタイマー設定画面で「タイマー」を「オン」 
に設定すると、操作バーに「タイマー」が現れます。 
「タイマー」をクリックすると、タイマーにより保存さ 
れた力 ラ画像を参照することがでをます。 


Jdd なっゴく 















































1 台のカメラ画像を見る 


3 


一時な存巧お 


をク U ックする 

I 力ラ画像び内部><モ|」一に保存されます。 



•一時保存画像の枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。解像度を 
320X240. 画質を標準に設定した場合で、約已日〇枚です。 

(保存/転送設定で r 手動一時保を」と「タイマー」を「オン」にしているとさ 
は、内部:><モリーの容量は半分に分割されます。したがって、保を画像の枚数 
ち半分になり、それぞれ約28日枚になります。） 

•一時保存する間隔は、保存/転送設定の「間隔指定」で設定することがでさま 
す。 


一時巧ち開を 


をクリックした後、内部メモリーび一杯になると、 


は自動的に停止します。 


一時保存 


•再度一時保存開始を行ラと、一時保存していた画像はすべて消去され、新たに 
画像が内部 X モ U —に保存されます。 

•一時保存画像を見ているとさでを、他のパソコンから一時保存を行ラと、見て 
いる画像は書さ換えられます。 
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1 台のカメラ画像を見る 


見たいところの画像位置を登録して見る（ホームポジション/プリセット機能) 

見たいところを登録できまず。（ホームポジション1力所、プ1」セットボタン8力所） 
プ U セットボタン （® 〜@)は、下記内容で、工場出荷時に登録されています。 
変更することもできます。（隔 '27 ページ） 

©左上、霞)ち上、③左下、@ち下 

^登録済：プ1」セットボタンは青色で表示されます。^ 

未登録：プ1」セットボタンは白色で表示されます。 

操作バー内のホームポジション/プ U セットボタン （の〜 ⑨）をクリックずるだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることびできます。また、ネッ 
トワークカメラの電源を入れたとさは、ホームポジションで設定されたち向を向さま 
す。 


■ ホームポジシヨンの登録のしかた 


2 

3 

4 


I 登録 I をク U ックする 

• \ MM び®]に変わります。 

中止するときは、 I取消I をクリック 
します。 


パン/チルトで登録したい画面を 
調節する 

ホームポジションをク U ックする 
•保存び完了すると操作バーの上に’’成 
巧しました！"び表示されまず。 


取消をク U ックする 


ホー ム 
ポジション 


パン/チルト 


バン/チルト 



登録 


ブリたット 

0000 

5 6 7 8 


日月るさ 


I 國 ■ 


• シングル画面の操作バーに戻0ます。 


( dd なっゴく 























1 台のカメラ画像を見る 


■プリセツトの登録のしかた 


1 I 登録 I をク U ックする 

• I 登録 I び I 取消 I に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をク1」ック 
します。 


P パン/チルトで登録したい画面を 
S 調節する 


ウ登録するプ U セットま号（①〜⑨) 
を選ぶ 

(例）プ1」セツトま号©に「左中」を 
登録する 


) 、•ン/チルト 


バン/チルト 



プ U セット 


{， 


ブリわット 原！！ 

0000 


6 6 


日月るさ 


h 議 ■ 


4 プ U セット名を入力する 

■半ち：1己文字まで 
• 全ち： 7 文字まで 
•全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、 IS 0-88 朗 -1 のみ使 
えます。 

(陪94 〜 9已 ページ） 

ただし[スぺース]、["]、[’ ]、 [ # ]、 
[ & ]' [ 0/。 ]' [ = ]、 [ + ]、 [ ?]、 
[<]、[>]、[:]は使えません。 


ブリたットるを錄 


登湿する一 
プ1」セットま号 



き湿する 一►「を中 

プ1」セット名 


f 呆巧」 

刖除 
取;、貨 


5 をク U ックする 

• I 取ミ肖 I をク U ックすると、登録されずに 
シングル画面の操作;（一に戻ります。 

• 続けて登録するときは手順2から行ってく 
ださし、。 

( do なつづく 































1 台のカメラ画像を見る 


Q 1取消をク U ックする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 

ブリ它ット 

0000 

0 6 7 8 

--_ 

1 


-- 

- - - 


ブリ た、 ソト^^21 

_ - 


0000 


登録している番 S ' - 1 

の色び変わる 

巧 6 7 8 






•プリセット登録では、登録時に設定されている日月るさ、ホワイトバランスも 
一緒に登録されます。 

•カメラ設定でプ U セット登録操作を「禁止」にすると （1® ■已〇ぺージ)、 I 登録 I 
は表示されません。 


■見る 

7ホームポジションまたは登録されて 
' いるプ U セット番号をク U ックする 

• 登録されたところの画像び表示され 
ます。 


移動をにプ|」_ 
セツト名を表术 

ホーム 
ポジション 


登録された番号 
をカーソルで指 
ずとプリセット 
名を表の 



( dd なっゴく 
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1 台のカメラ画像を見る 


5 取消 I をク U ックする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 


ブリセット 

〇 2 〇〇 

— 5 ~ を 7 8 


B 月るさ 


■変更/削除のしかた 


度録 I をク U ックする 


度録 I び[取消 I に変わります。 


2 


中止するときは、 I 取ミ肖]をク U ックします。 


パン/チルトで登録する画面を調節する 


〇 ホームポジションまたはプ U セット番 
号(の〜®)をク U ックする 
• ホームポジションを選んだ場合 
—手順已へ 



4 


変更する場合は、表示されたプ U 
セット名を変更し、 I 巧巧 I を 
ク U ックする 

削除する場合は、画昼]を 
ク U ックする 


変を/削除 
ずるプ1」 
セツト番号 


ブ U 它ットる登録 


ブ U 它ットり)る 


変更する 一 H 右上 

プ U セット名 


I I 取消 I をク U ックすると変更また 
は削除されず、シングル画面の操作 
バーに 戻ります。 

I 続けて変更または削除したいとをは 
手順2から行ってください。 


な巧 I 
肖リ除 


除号に 
削番元 
をとび 
録る色る 
登すの戻 
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複数台のカメラ画像を見る 


マルチ画面で複数台のカメラ画像を見るには、設定画面で「マルチ画面」の設定をず 
る必要びあります。 （陽 ■巳 4 ページ） 

J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

2 h け D://IP アドレス（または URL ) : ポートま号をアドレス枠に入力 
し 、I Enter |を押す 

例 ： h け P://] 日 2.1 巨狂0.2已3 (または XXXXX . miemasu . net ) 
(ポートま号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されます。 

〇 動画像または、静止画像の「マルチ画面」を選択する 
•カメラ画像は、 4 台まで表示されます。 



カメラ画像を4台まで表示 


マルチ面面（お像度： 320x240) 


各画面のカメラ名上でク U ックする 
と、それぞれのシングル画面の画儘 
を表术 


解像度の変更び可能 


4 終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 



• マルチ画面では、64日 X48 日の解像度を表示させることはでをません。 

• マルチ画面で動画像をご覧になるときは、画像の更新速度の低下を防ぐため、 

イーヴネット八ブには、イーヴネットスイッチング八ブを使用することをおす 
すめします。 

♦画像の更新が遅いときは、各ネットワークカ:ラの「ネットワークの設定」の 
「通信帯域制限」でデータ量を低くすると改善されることがあります。 

• マルチ画面で動画像 (Motion JPEG) を見ているとき、表示されているネットワー 
クカ;ラに動画表示時間制限日1ページ）の機能が設定されていた場合、動画 
は1宁止し东ん hn ウつゴく 28 






















複数台のカメラ画像を見る 



ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画像表示を自動的に静止画表示に 
切り替えることができます。（臨'日]ページ） 


■ マルチ画面の映像び表示されないとさ 

♦各ネットワークカメラに IP アドレスが設定されていて、正常に接続されているか 
確かめて < ださい。 

•設定画面で「マルチ画面」の設定の容を確かめて < ださい。目4ページ） 
♦パソコンの設定において、各ネットワークカメラの接続がプ□キシサーバー経由 
になっていないことを確かめてください。（陪83ページ） 


■ パソコンへの静止画の保存方法 

「シングル画面」と「マルチ画面」の場含 

• 静止画像でのみ画像を保存することができます。（動画像では保存できません。） 
保存したい静止画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択してください。画像の名前を入力して保存してください。 

静止画像の更新間隔を30砂じ(上に設定することをおすすめします。 

「一時保を画像」の場含 

♦[連続再生] 操作中を除いて、保存することができます。 

保存したい再生画像上でマウスのちボタンをク U ックし、 r 名前を付けて画像を保存」 
を選択してください。 

■ 「管理者の設定」で「認記設定」を「すべての画面」に設定している 
とさ 

♦力^ラ画像を見るとさに、認証画面が表示されます。管理者の設定または一般ユーヴー 
の設定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 

♦マルチ画面を見るとさは、マルチ画面に登録した力 x ラの台数分、認証画面が表示さ 
れます。各ネットワークカ;ラにおいて、管理者の設定または一般ユーザーの設定で 
設定したユーヴー名、パスワードを入力して<ださい。 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画像）を見ることびできまず。 

h け D://IP アドレス（または URL) : ポート番号 /mobile を携帯電話のアドレス 
枠に入力し、接続する 

例： http :// 1 92.168.0.253 /mobile (または XXXXX . miemasu . net / mobile ) 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力す 
る必要はありません。） 

•画像び表示されます。（ただし、動画像は表示でさません。） 



卜② T ③丄⑥ 一 ： M 
⑤ 更新 厂 一一 


一各ま号のダイヤルキーを押ずことで、それぞれのち向にバン/ 
ナルトしまず。 


-「引のダイヤルキーを押ずことで、画像を最新のものに更新しま 
ず。 


0i±1 

©右上 
③ 左下 
( S ) 巧 


各番号のダイヤルキーを押すことで、プ U セツト登録された画 
像を表示します。 

(プリセツトで登録された番号のルさい順に表示します。已つ政 
上登録されている場合には、己つ目し: LL の番号は表示されず、 

プ U セット名のみ表示されます。） 



•パン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示され 
ません。 


(例）左端に移動したとさ 


留) 卜 ②了⑤丄 ⑥一 r ④卜」 びミ肖える ② t ③丄 ⑥一 

⑤ 更新— _ _ ⑤ 更新 


•携帯電話の機種によっては、接続でさなかったり、画像び表おされないことび 
あります。 

また、ネットワークカラのすべての画面にセキュ U ティ（認証設定）を設定 
しているときは、認証機能のある携帯電話でしか接続できません。 

確認済機種の情報は、パナソニックのヴポートウェブサイト 
(http://panasQnic.co.jp/pcc/proclucts/hnetwk/inclex.html) を参貝罵してく 
ださい。 

•携帯電話によってポート番号が80しか使用でさないことがあります。 

詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト 

(http://panasonic.CQ.jp/pcc/proclucts/hnetwk/inclex.html) を参照してくた 
さい。 


















ネットワークカメラのさ設定を行う 


設定画面について 


パソコン上で、ウ I ブブラウヴを起動する 


〇 h け D://IP アドレス（または URL) :ポートま号をアドレス枠に入力 
t し、 I Enter |を押す 


■おしらせ 


(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されます。 

管巧者の設定画面で認証設定を「ずべての画面 J にしている場合は、認証画面び 
表示されまず。管理者のユーザーちとバスワードを入力ずると、メニュー画面が 
表示されまず。 


Q 「3.設定画面」をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 


I おしらせ 


管理者の設定画面で r 設定画面のみ」にしている場含は、メニュー画面上に「3. 
設定画面」が表示されません。その場含は、 h け D :// IP アドレス（または URL ) : 
ポート番号 / config . html を入力し lEnterJ を巧すと、設定画面が表示されます。 


設定画面 


Welcome to Panasonic IP Technology 


NetworkCamera 


县本設ミ 


が 


な存 / おを設ミ 


ホームキジトワークカメラ 
Version 


3 



ェ巧お巧面こ戻す 


再起れ 


心ジケ-さ_ 


7ルチ函面 


函巧ま i 


音巧を 


時かとカメラ备 


--- _ 


\)x \)x \)y\)x\)y\ly \1/ 

1/ )/)y )y )y )/ \Jy \Jy o Ti C\J CO 4 已 CO 

I — 234 已 6 78 0 11 _ — 111 _ — 

/I. /l\/l~/l~/l\ /l\ /I, /l\/l\/l\ /l\/l\/l\/l\ /I. 



































ツトワークカメラのる設定を行う 



「管理者」や「一般ユーヴー」、「動画表示時間制限」、「マルチ画面」の設定をした 
とさは、設定時に動画像を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に 
「(13)再起動」を行うことで反映することびでをます。 


32 















ネツトワークカメラのる設定を行う 


各設定を行う 



メニュー画面に戻ります。 


設定画面で 
び表示されます。 


メニュー画面へ 


をク U ツクすると、メニユー画面（防 ] 日ぺージ) 


(2) ネットワークの設定 


•セキユ U ティ管理のために、セットアップ CD-ROM から設定内容を変更できなく 
します。 

•無線 LAN、 ポート香号、 IP アドレス、サブネットマスク、 DHCP、 デフォルトゲート 
ウェイ、 DNS、 みえますねつと、使用ずる通信データ量を設定することびでさまず。 


設定画面で 


ネットワーク 


をク U ックする 


I ネットワーク設定画面び表示されまず。 


ネットワーク設定 


1. セットァツブソフトウ王ァからのな定そち巧にする . R 

たットアツブソフトウ王アかろの巧是活13, «こちかろお; E 30 ないようにチェック苗 S ルてく 
ださい. 


2. 無巧 LAN 


«のこ ilfS モード.巧ち化 (WEP)0!* を¥して<ださい. 


ぶ巧モード 
SSID 




ぷ巧ま度 
苗号化 (WEP) 

3. インターネット技沒 
ボートを号 

C IP アドレスを巧ミする. 



126 bit 


IP アドレス 


ヴブネットマスク |255 255.25 6.0 

<-DHCP(I 巧ドレス自を巧巧障巧ミする. 

ホストち I 

a なの IP アドレス 192.168.0 263 

現なのサブネットマスク255.2 ES. 256.0 

4. デフオルトゲートウ王イ 

ブートウ王イ sa 巧する巧さに巧乱ます. 

ヴ-卜っェィ I 

5. DNS 

本ストるを巧巧する巧ち巧，巧切な DN かーバーアドレスを巧ミしてくだ3い. 

E-mail. 7ルチ困 B の抽芭に*巧です. 

〇りミヴーバーアドレス！ I 

DNS ヴーパーアドレス2 I 

5みえます扫っとを利用す P 

IP7 ドレスの自防 K 巧 fi| 用巧13化<ラ!こ固定のI巧ドレスでアクたスで？ません.このちさ， 
みえっとを利用すると团定の叫 L で巧巧できるようにな t 巧す. W 用切 i プ ーI ■ウIイと 
DNSS’ とず巧ちしてくだ3い. 

さ掩先ら mail7 ドレス I 

a 巧ち E-mailT ドレス S 入力すると. r みえますむっと j ブーパー扫 々g ホのこ*のイール 
巧を行されます， 

カメラ URL 
利用老る沒 

7. 宙信帯 a 曲巧 |W 巧 UJ い . ZS Mbps 


[ 巧存 I 


巧巧 I 


( dd なっゴく 



























ネツトワークカメラのる設定を行う 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すときは、 取消 I をク U ックします。 

• rwi をク1」ックすると、入力した設定値は、保存されずに設定画面に 
戻ります。 

• 無線 LAN の設定については、37〜41ページを参照してくださし、。 

•セキュ U ティ管理のため、セットアップ CD - ROM から設定内容を変更 
でをなくするには、「1.セットアップソフトウエアからの設定をち効にす 
る」のチェックをはずしてくださし、。 



• 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイルサイズを参考に設定して< 
ださい。 

1枚の JPEG 画像の通常のファイルサイズは、次のよラになります。（画質の設 
定は標準です） 

1日 0X 120 :約 2.7 kbyte (21.6 kbit) 

320x240 :約10 kbyte (80 kbit ) 

日40 X 480 :約18 kbyte (144 kbit) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件け月るさ'被写体の状態など）により 
変わります。 

• 「みえますねつとを利用する」の項目内の連絡先 E-mail アドレスを入力すると 
みえますねつとサーバーから登録のご案内メールび送付されます。 


ク設定値の入力び終わったら 巧を I をク U ックする 
•新しく設定した内容びイ呆存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 


成功しました！ 

設定は巧巧されました.巧起動してください. 

， を意：再起動すると一時保存されている面巧はすべて;肖ちされます. 


再起勒 I 


4 巧起動！ I をク U ックする 

• ネットワークカメラび再起動し、メニュー画面び表示されます。 

( do なつづく 





















ネットワークカメラのる設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ポー ト番号 

♦ポート番号を設定することができます。（工場出荷値は、 

80です。）インターネット接続のときにルーターを使用 
して、2台政上のネットワークカメラを使用している場 
を、各ネットワークカ:ラに独自のポート番号を設定す 
る必要があります。「ご使用の前に/困ったときには」 
の「ルーターに接続して利用するとをは」） 

その際、政下のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

- 20、21、2已、110 (ネットワークカ>(ラで、すで 
に使用されています。） 

•設定は （1 〜日日已3曰）の範囲です。 

♦ プ□バイダーによっては、8日のポート番号を使用で走ない 
ことがあります。その際は、グ□ーバル IP アドレスでアク 
セスできるポート番号（工場出荷値は 80) をネットワーク 
管理者またはプ□バイダーから入手してください。 

IP アドレスを指定する 
• IP アドレス 
• ヴブネットマスク 

♦ ネットワーク管理者またはプ□バイダーから IP アドレス 
を指定されているときは、 「IP アドレスを指定する」を 
チェックして、指定された IP アドレスとサブネットマス 
クをデータ入力欄に入力して<ださい。 

• LAN 内でネットワークカラを使用している場をは、パソ 
コンと同じクラス （>^92 ページ）で設定してください。 

♦] 日2.168 .0.2 已3のように4つの数字（日〜2己己）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"0.0.0.0" 

と"2日日.2日己.2己已 .2 已已"は使えません。） 

DHCP (IP アドレス自動取得） 
を指定ずる 
• ホスト名 

• プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) サーバー機能 （DHCP サーバーが IP アドレス 
を自動的に割り振る機能）を使用しているときは 
チェックを入れ、プ□バイダーの指示に従い、必要なと 
さにホスト名を入力して<ださい。 

(ホスト名が認証に使用されているときがあります。） 

参ホスト名には、半角英数字のみ使えます。（臨'94ページ） 
ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[%]、 

[ =]、 [ + ]、 [ ? ]、[く]、[>]、[:]は使えません。 


( dd なっゴく 









ネツトワークカメラのる設定を行う 


設定項目 

設定内容 

デフオルトダートウェイ《1 

•ネットワーク管理者またはプ□バイダーからデフオルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフオルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

•] 日 2.1 目 8.0.2 已3のように4つの数字（日〜2己己）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"日.日. 0.0" 

と"2己曰.2曰已 .2 己已 .2 日己"は使えません。） 

DNS サーバー》 1 

•政下の場合、 DNS サーバーの設定が必要です。 

-力ラ画像をール転送するとき 
-マルチ画面の設定にてネットワークカメラをホスト名 
で登録するとき 

-みえますねっとサービスを利用するとさ 
• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IP アドレスを取得し、 DNS (Domain Name 
System) の IP アドレスを入力してください。 DNS は2 
つまで設定でさます。 

♦] 日 2.1 目 8.0.2 已3のように4つの数字（日〜2己己）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"日.日.日.日- 
と"2 巳曰.2 曰己.2 己己.2 日己" は使えません。） 

みえまずねつとを利用ずる 
•連緒巧 E-mail アドレス《2 
•カメラ URL 
-利用ち登録 

参プ□バイダーが動的に IP アドレスを割り振る場合、また 
は、ド X イン名を含む URL を使用する場をは、みえます 
ねっと への 契約が必要です。 

「みえますねっとを利用する」をチェックし、連絡先 
E-mail アドレスを入力してください。 

みえますねっとサービスの詳細情報については、ウェブヴ 
イト (http://www.miemasLmet) を参照してください。 

• 連絡先 E-maN アドレスには、半角英数字のみ使えます。 

(陪日4ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、 
[&]、[%]、 [ = ]. [ + ]、…、[<]、[>]、[;] 

は使えません。 

通信帯域制限 

♦ ネットワークカ:ラから送信するデータ量を制限するこ 
とがでさます。 

• ro.iMbpsj から r 制限しない」の間で選んでください。 


DHCP ヴーバーから自動取得する場合は、設定する必要はありません。 

《2連絡先 E-mail アドレスを入力すると、「みえますねつと」サーバーから登録のご案内 
•X —ルが送付されます。 

Idd なつづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


■無線 LAN の設定 


無線 LAN のさ設定はルーターの設定値に合わせることによって無線通信びでさるよラ 
になります。各設定内容はメモしておき、大切に保管してください。 



最柳こ通信モードと暗号化 ( WEP ) とその入力ち式を設定してくださし、。 


ネットワーク設定 


1. セットアッブソフトウェアからの設定をち巧にする.|7 

たットアッブソフトウユアからの設ミ谢ま、第=をから巧ちされないようにチェックをはずしてください. 

2. 無巧 LAN 捂締巧お表示 

を巧 I こ巧信モード，ほを化 ( WEP ) の設定をしてください. 

ぶ■(言モード I インフラストラクチャ 1 アト-ホッウ- 

SSID r — 

通信連度 n 南~三]- 

暗号化 ( WEP ) お巧！ 64 bit 128 bit _ 


3. 

4. 
2 . 


7 通信モード（インフラストラクチャ、アドホック）を選択する 

インフラストラクチャ：ルーターを使用してネットワークを構成するとをは「インフ 
ラストラクチャ」を選択します。ルーターで指定されている 
チャンネルを自動的に認識するので、チャンネルを設定する 
必要はありません。 

アドホック：ネットワークカ:ラをピアツーピア （ pee 「 -t 曰 - peer ） のネットワークで 
使用するとさは、「アドホック」を選択します。通信チャンネル設定画 
面が表示されるので、 ]〜14 の間で任意のチャンネルを設定してくだ 
さい。（工場出荷時は日が選択されています。 ） また、アドホックで接続 
する場をは、 802 .1 ]b AdHoc に対応した無線 LAN カード、無線 USB 
アダプターなどの無線機器を使用して<ださい。 

•他の無線 LAN と通信チャンネルが重なると、通信速度が下がる場合が 
あります。化の無線 LAN の影響を受けないよラ、チャンネルを巳チャ 
ンネルじ(上離した設定にしてください。 

2暗号化 ( WEP ) を設定する 

暗号化 （WEP ) :無線 LAN 内で、通信するデータを暗号化することができます。暗号化 
(WEP) を行ラと、万一無線 LAN のデータを、他人に読まれてを解読す 
ることが困難になります。暗号化は、無線 LAN のすベての端末に同じ暗 
号化キーを登録して行います。暗号化キーは、パスワードを指定して作 
成することちできます。暗号化キーは、日4 bit& と128 bit の2種類あ 
ります。]28 bit の暗号化キーはさらに安全性が高まります。 
※ルーターによっては、「4日 bit」 と表示されているものもあります。 














ネツトワークカメラのる設定を行う 


64 bit を選んだ場含 

r キー入力」か「パスワード入力」を選んでキーを指定し、認証方式、標準キーを選 
んで < ださい。 


暗号化 ( WEP ) 
入力で式 
晴号化 キー 


認話で巧 
標革キー 


無劾 r64 bit1 128 bit 
バスワード入カ キー入力 


キ •一 1:ド* 1** 1** ド* ド* 
キー1** [** 1"** 

キ ‘ — 3:1** p* 1** 1** 

牛—卜* 1** 1** 


[shared Key ▼] 

口 


「キー入力」：ルーターに設定している同じ暗号化 （ WEP ) キーを直接入力します。キー1〜 
キ ー4 に1□巧の1日進数（半角英数きで"日"〜"9"、 " A " 〜 " F " または " a " 〜 T 、 大 
文字.ルで字は区別されない）を入力します。 


r パスワード入力」：ルーターに設定している同じパスワード（半角英数字31文字政 
内气大文字•ル文字は区別される）を入力して、暗号化 （ WEP ) 
キーを自動生成する方法です。 

•》[スぺース]、["]、[1]、牌]、松]、[〇/〇]、[=]、[+]、に]、[<]、 
[>]、[:]は使えません。 



パスワード入力については、ルーターなどの種類によって暗号化 ( WEP ) キーの 
自動生成ち法が異なることがあるので、無線接続できないことがあります。その 
場含はキー入力で設定してください。 


r 認証方式 」： Shared Key : 無線認証ち式のひとつで、暗号化 ( WEP ) キーを使って認 
証を行います。 

Open System : 無線認証ち式のひとつで、一部の^一力一で採用され 
ています。 


キー入力を選んだとさの例） 

キ ー] 

0123 4已 ab cd 


キ ー2 

cd ef 23 4已日7 


キ ー3 

ef 白 7 89 01 ab 


キー4 

cd ab 0123 4 已 


認証ち式 

Shared Key 


標準キー 

1 

パスワード入力を選んだとさの例） 

パスワード 

Panasonic 


認証方式 

Shared Key 


標準キー 

1 


| d (] なつづく 







ネットワークカメラのる設定を巧う 


12扫 b けを選んだ場含 

r キー入力」か r パスワード入力」を選んでキーを指定し、認証方式を選んでください。 


晴号化 (WEP) 廉効 64 bit rr28 biti 

入力で巧 バス ワード 入カ キー入力 


B 音号化キー 


キー:1**，ド* - ji * [** 

[** 1** ’I** 1** 

卜《 |«« 1** 


己忍己よ、式 


[shared Key ▼] 


「キー入力」：ルーターに設定している同じ暗号化 （ WEP ) キーを直接入力します。キー 
入力欄に2日巧の1日進数（半角英数きで11011〜"9"、 " A " 〜 " F " または|甘|〜 " f 、 
大艾字-かで字は区別されない）を入力します。 

「パスワード入力」：ルーターに設定している同じパスワード（半角英数字31文字じ （ 
内&、大文字•ル文字は区別される）を入力して、暗号化 （ WEP ) 
キーを自動生成するち法です。 

•》[スぺ-ス]、[’’]、[1]、[網、脚、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、 
[>]、[:]は使えません。 


■おしらせ 


パスワード入力については、ルーターなどの種類によって暗号化 ( WEP ) キーの 
自動生成ち法が異なることがあるので、無線接続できないことがあります。その 
場合はキー入力で設定してください。 


「認証ち式 」： Shared Key ; 無線認証ち式のひとつで、暗号化 （ WEP ) キーを使って認 
証を行います。 

Open System ; 無線認証方式のひとつで、一部の一力一で採用され 
ています。 


キー入力を選んだとさの例） 

キー 

ab 54 ef 87 23 

98 ba 日4 fe 10 

cd 76 9 c 


認証方式 

Shared Key 

パスワード入力を選んだとさの例） 

パスワード 

Panasonic 


認証方式 

Shared Key 


( d 岭っづく 
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通信モードがインフラストラクチヤのときは、ルーターの目 SSID ( MAC ア 
ドレスと同じ）が表示されます。 

通信モードがアドホックのとさは、 SSID から自動生成された 
目 SSID が表示されます。 

(2) 接続チャンネル 

現在使用しているチャンネル番号が表示されます。 

(3) 通信速度 

現在の通信速度が表示されます。 


■ DD なつづく 


ネツトワークカメラの各設定を行う 


3 


4 

5 
B 


SSID を設定する 

SSID :半角英数字32文字政内& (大文字-ル文字は区別される）で、ネットワーク 
の名前を入力します。 SSID は ESSID と呼ばれることもあります。 

• SSID は、必ず入力してください。 

•同じ無線 LAN に接続する機器（無線 LAN カードなど）には、同じ SSID を 
設定してください。 SSID を設定できないタイプの無線 LAN カードの場を、 
通信することがでをません。 

》[スペース]、["]、[’]、[闲、に]、[%]、[=]、[+]、[リ、[く]、[〉]、[:]は使えません。 

通信速度を設定する 

通信速度：通常は「自動」のままにします。変更する場をは任意の速度を選択してく 
ださい。ノ（ーティションなどの障害物の多いオフィス内で通信状態が悪い 
とさ、手動で通信速度を落とすことで、接続を維持することが巧能です。 


保を_をク U ックして再起動！をク U ックする 


ネットワーク 


をク U ックして、接続が態表示を 


設お画面で 
ク U ツクする 

接続状態表示：無線接続状態を確認することがでさます。 

ネットワークカメラを無線 LAN に接続するとき、最適な設置場所を 


みつけるために役立つ情報を得ることがでさます。 
それぞれの表示は、約10砂ごとに更新されます。 

巧線 LAN 















1^'' た 4 +が IttififtMttt******** ^ nnti/ 







(1) 目 SSID 


\—/ \—/ Xu/ N — S \— S \—/ 

12 3 4已巨 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 


(4) 通信状態* 

ノイズに対する相対的な信号強度が18段階と割合（％)で表示されます。 
電波干渉などを受けるとレベル値が下がります。 

(5) 電波状態^ 

電波の強度が18段階と割合（％)で表示されます。 


※通信状態-電波状態は下表を目安に確認してください。 


状況 

割合 

とてち強い 

100-90 % 

強い 

89 - 60 % 

やや弱い 

已日 一 3曰％ 

弱い 

34 -日％ 


(目） フアーム ウェア 

無線部ソフトウェアのバージョンを表示します。設定画面で表示される 
バージヨンとは、異なります。 



通信状態-電波状態を確認し、レベル値が良い場所にネットワークカラを設置し 
てください。レベル値が下がると通信速度が遅くなったり通信切れを起こしやすく 
なります。「ご使用の前に/困ったときには」の「無線通信の使用範囲につい 
て」） 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(3) 時計とカメラ名の設定 


現在時刻とカメラ名を設定することびでをます。 


設定画面で 


時計と力：>^ラる 


をク U ックする 


I 時計と力;ラ名の設定画面が表おされます。 


時計とカメラ名の設定 


1. 時計 

|〇3二] 年 [1 过巧|1日 
G 12 B が si ] 24時間 

I 牛ぉ_^ |12 時 fo~~3 か 

2. わメラち（丰ち1〜巧文す,全ち1〜7文宇） INetworkCamera 

を意：なをすると一時なをされている画巧はすべて巧去されます. 


巧巧 J 巧;’肖 J 


2現在時刻とカメラ名を設定する 

•入力した設定内容を取り消すときは、 取消 I をク U ックします。 

• rwi をク I 」ックすると、設定した内容は保存されずに設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

時計 

♦時刻表示設定 （12 時間または24時間）を選んで< だ 
さい。選択した時刻表おに従って、他の設定項目が表示 
されます。 

ここで設定した時刻は、タイマー設定や、一時保を画像 
への時刻記載に使われます。 

カメラ名 

• ここで設定した名前が画像の上に表示されます。 

♦全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使 
えます。ただし[スペース]は使えません。 

半角は、英数字または IS 日-88已 9-1 のみ使えます。 

(随94〜日巳ぺージ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、に]、[〇/〇]、 

[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


Id 岭っづく 4P 
























ネツトワークカメラのる設定を行う 


ク設定び終わつたら I 保を をク U ックする 

•新しく設定した内容びイ呆存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


設定面面へ J 


4 


設定画面へ 1 をク U ックする 
♦設定画面び表示されます。 



時刻は温度の影響で、]力月に約1分の誤差牌温 [2 已む] ) が生じることがあり 
ます。寒;令地や暑いところでは、常温時に比べて誤差が大きくなることがありま 
す。月に一度は現在時刻をチェックして、設定し直してください。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(4) 管理者の設定 


セキュ U テイ管理のため、認証設定とユーヴー名、パスワードの変更がでさます。各 
画面へアクセスする際に認証画面を表示し、登録されているユーヴー名とパスワード 
を入力したユーヴーのみアクセスできるようにします。設定画面に管理者のみアクセ 
ス可能にしたり、ニュー画面へアクセスする一般ユーヴーを制限ずることがでさま 
す。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻してネットワークカメラに最初にアクセス 
ずるときは、管理者のユーザーち、パスワードを設定ずる画面が表示されまず。 
設定したユーザー名、パスワードはメモして忘れないようにしてください。 
♦「ユーザー名•パスワード J については、自己の責任で適正に管理してくださし、。 
また、その設定に際しては、似下の点にも十分注意してください。 

-ユーザー名とパスワードはそれぞれ違ラものを設定する 
-ユーザー名、パスワードは共にできるだけ交字数がをいものを設定する 
-パスワードは定期のに変更する 


設定画面で 


管理者 


をク U ックする 


• 管理者設定画面が表示されます。 


管理者設定 


1. 設証設を 

認誌を設定すると、ユーヴーちとバスワード’ I こより本おへのァクセス 
を制限することができます. 

r 設定画面のみ.（管理を） 

f ? すべての函あ.{管理里と一股ユーヴー） 

2. ユーヴーを•バスワート-設定 

ユーザーちけ〜け文字） I 

パスワード’ (4 〜15文ず） 1 

パスワード再入力 I 


[巧巧 I 巧消 I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すときは、 rwi をク U ックします。 

• rwi をク1」ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻 
ります。 

| ddc > つづく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 


データ入力欄 


設定項目_設定内容 

認、証設定 認証設定は、なの3段階か5選定できます。 

• 「設定画面のみ」：設定画面のみ認証画面を表示します。 



管理若 

登録済一般ユーヴー 

未登録ユーヴー 

;><ニュー画面 

〇 

〇 

〇 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇 :アクセス巧 、X :アクセス不可 
• 「ずべての画面」： y ニュー画面/設定画面で認証画面を表示しまず。 



管理若 

登録済一般ユーヴー 

未登録ユーヴー 

メニュー画面 

〇 

〇 

X 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇 :アクセス可 、X :アクセス不可 


ユーヴー名-パスワード •ユーヴー名 （4 〜1己で字）：管理者ユーヴー名を入力します。 
設定 •パスワード (4 〜1己で字）：管理者パスワードを入力します。 

•パスワード再入力： 確認のた饭同じパスワードを 

再入力します。 

♦半角英数字のみ使えます。（应 '94 ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、脚、[〇/〇]、卜]、 
[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 



•認証設定をするとさは、ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保をしてください。 

•管理ちの設定画面で「設定画面のみ」にしている場含は、メニュー画面上に 
「3.設定画面」が表示されません。その場含は、 htt 日:// IP アドレス（または 
URL ) :ポート番号 / config . html を入力し [ Enter ] を押すと、設定画面が表示 
されます。 


ク設定値の入力び終わつたら 巧を 1 をク U ツクする 
• 認証画面び表示されます。 



( DD 。 つづく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 



• 「設定画面」では、次の認証画面び表示されます。 
管理者のユーヴー名とバスワードを入力してください。 



• 「メニュー画面」では、巧の認証画面び表示されます。管理者または登録済みの 
一般ユーヴー名とバスワードを入力してください。 



4ユーヴー名とパスワードを入力して I 0 K I をク U ックする 
W •新しく設定した内容びイ呆存されます。 

• 保存び完了すると次の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


設定函面へ J 


P 設定画面へ I をク U ツクする 
• 設定画面び表示されます。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


ュー ザーの 設定 


一般ユーヴーのアクセスを制限することびでをます。 

(管理者設定画面で「すべての画面」を選択している場合のみ) 



一般ユーヴーとして登録されたユーヴーはメニュー画面上に設定画面への U ンク 
び無くなります。 


•登録できる人数は、最大30人です。 

•この画面で一般ユーヴーの登録、変更、削除びできます。 


設定画面で 


-般ユーザー 


をク U ックする 


>一般ユーヴー設定画面び表示されます。 


一般 ユーザー 設定 


一股ユーヴー巧巧 

(1) 一股ユーヴーを一甚（后大30人) 


* さ録巧ユーザー* 



巧是 ；I 


(2) 巧な登録 

ユーヴーち (4 〜15文す ） r 
バスワード’ (4 〜15文す ） r 


バスワード‘巧入力 


巧巧 巧お I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すときは、 rwi をク U ックします。 

• rwi をク1」ックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 
ります。 


( dd なつづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一般 ュープー 

• 一般ユーヴーのユーザー名とパスワードを最大30人ま 
で登録でさる 

(1) 一般ユーヴー名一覧 

• 現在登録しているユーヴーの一覧 
♦登録しているユーヴー名を削除したり、パスワードを変 
要したいとさに、一覧から選ぶ 

削除 

♦一覧から削除したいユーヴー名を選び、 1 削除 1ボタンを 
ク1」ックする 

変更 

• 一覧からパスワードを変更したいユーヴー名を選び、 

1 変更 1ボタンをク1」ックする 
変更画面が表示される 

一 股 ユーザー 変更 

バスワードを巧 

ユーヴーる NetworkCamera 

バスワード’け〜15义字 ） 1 

バスワード’巧入力 1 

巧更 1 取;’肖 1 

新しし W くスワードを入力し、確認のために再度同じパス 
ワードを入力後、1 変更 1ボタンをク1」ックする 

(2) 新規登録 

•新規ユーヴーを登録するとき、ユーヴー名、パスワード 
を入力し、確認のにめ同じパスワードを入力する 

ユーヴー名※ 

• 登録したいユーヴー名を入力する 

パスワード《- 

• 新規ユーザーのパスワードを入力する 

再入力 X ‘ 

• 上と同じパスワードを確認のため再度入力する 


※半ち巧数字のみ使えます 。 （-S 94ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[拍、[の、 
悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 |。〇っヴく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 


ク設定値の入力び終わつたら 巧を をク U ックする 

•新しく設定した内容びイ呆存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


試ち面面へ J 


4 


設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(6) カメラの設定 


•ホワイトバランスや電源周波数（堂光なによる画面ノイズを防止しまず）を設定す 
ることびでさます。 

•明るさの調整、パン/チルト（パンスキヤン/チルトスキヤンなどを含む）/プ U セツ 
卜操作、プ I 」セット登録の禁止、パン範囲、チルト範囲を指定して、画面の操作を限定 
することびでさます。 


設定画面で 


カメラ 


をク U ックする 


• 次の画面び表示されます。 



2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すときは、をク U ックしまず。 

• rwi をク1」ックすると、入力した設定値を保存せずに設定画面へ戻り 
ます。 


( dd なっゴく 























ネツトワークカメラのる設定を行う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

ホワイトパランス 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•自動（工場出荷値) • • • 自動調整 

-屋內 . 2800 K 、 電球色 

-蜜光な（白色） . 3600 K 、 白色 

-蜜光な（昼白色） ■ ■ ■ ■ 400日 K 、 昼白色 

-屋が . 日000 K 、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

ホールドします。 

※ホームポジション/プ U セット登録時に、この設定內容 
を登録されます。 

電源周波数 

♦ 電源周波数によっては、堂光灯などの照明の影響で画面 
にノイズが入ることがあります。 

お住まいの地域で決められた電源周波数を設定して < だ 
さい。 

-己 OHz (工場出荷値） 

-巨 OHz 

明るさ調整 

•明るさ調整を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでくださし、。 

「禁止」を選んだ場合、明るさ調整のボタンを選ぶと操 
作バーに「禁止」と表示されます。 

パン/チルト操作 

•パン/チルト操作を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、パン/チルトのボタンを選ぶと操作 
バーに「禁止」と表示されます。 

またク U ック&センタ U ング機能も禁止されます。 

プ U セツト操作 

♦ プ U セット操作を禁止することがで去ます。 

「許可」または「禁止」を選んでくださし、。 

「禁止」を選んだ場合、プ U セットのボタンをクリック 
すると操作バーに「禁止」と表示されます。 

プ U セツト登録操作 

♦ プ U セット登録を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場を、プ U セット登録のボタンは表示 
されません。 


( dd なつづく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 


データ入力欄（つづさ) 


設定項目 

設定内容 

パン範囲指定 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

■最ル . 現在値、一日日〜+ 6日度 

-ホームポジション※2 . 現在値、一日〇〜+目日度 

■最大 . 現在値、一日日〜+目日度 

チルト範囲指定 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

■最ル . 現在値、一4已〜日度 

-ホームポジション※2 . 現在値、 一 4已〜日度 

■最大 . 現在値、一4已〜日度 


バン/チルト範囲については、已3ページの r バン/チルト範图指定の設定ち法」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、24ページで設定したホームポジションの場所び表示されます。 

ク設定値の入力び終わつたらをク U ックする 

• 新しく設定した内容びイ呆存されます。ホームポジションび変更された場合 
は、カメラの向さびホームポジションに移動します。 


( dd なっゴく 


















ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する7ページ) 
再度ウェブブラウヴを開さ、カメラ設定を表示する已〇ページ) 
シングル画面とカメラ設定のウインドウを横にならベる 



4 



パン/チルト範囲を設定する 

•パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選択すると、 
現在のカメラの向さび角度となって現れます。シングル画面で角度を調節 
しなびら、カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選択して 
<ださい。 

最ル値は最大値よりルさく、またホームポジションは、最ル値と最大値の間にな 
るように設定してください。 


最大: 0’ 



最ル: -45° 


q I 巧を をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。カメラの向さびホームポジションに 
移動します。 


ネットワークカメラのさ設定を行う 


■ ノ くン/チルト節囲指定の設定方法 


/ 2 3 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


保を/お送の設定 


現在のカメラ画像を内部メモ U —に保存したり、タイマーを使用して自宅のパソコン 
などにカメラ画像をメール転送ずることびできまず。 

手動一時保存：画像を内部メモ1」一に一時保存しまず。（下記参照） 

タイマー:タイマーを使用ずることにより、カメラ画像を内部メモ U - に保存したり、 
メール転送を使って自宅のパソコンなどに転送することびでさます。 

巳己ページ） 


(7) 手動（一時保を）の設定 


一時保存画像画面の「一時な存開始」ボタンを押すことで、画像を内部メモリーに 
一時保存しまず22ページ） 


設定画面で 


をク U ックする 


手動設定画面び表示されます。 


手動設定 


1. キ勒一時な存 P オン 

2. 巧おを定 
昨]巧/巧] 

-均(去巧されている画想をすべて:'肖モオる. 


を意：な存すると一時な存されている面像はすべて巧ちされます. 

f 去な I 取消 I 


•一時保存画像画面で画像の一時保存操作を禁止したいとさは、「オン」の 
チェックをはずしてください。 

•入力した設定内容を取り消すときは、 取消 I をク U ックします。 

• rwi をク1」ックずると、設定値はな存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時保存されている画像を消'去するには、 

-時なをされている画像をずべて消去ずる I をクリックします。 

• -時なをされている画像をずべて消去ずる I をク1」ックすると、入力した 
設定値は保存されません。 


110ゥつヴく 























ネツトワークカメラのる設定を行う 


2設定値の入力び終わつたら 巧を をク U ックする 
•新しく設定した内容びイ呆存されます。 

•保存び完了すると、攻下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


試を面面へ J 


〇 I 設定画面へ I をク U ックする 
•設定画面が表示されます。 



• 保存されている画像は、巧の操作を行うと消去されます。 

• 電源を切る 

- r 保を/転送設定」あるいは、「時計とカメラ名」の設定内容を保をする 


-届起動 I あるいは I バージョンアップ I 白:場 出荷値に戻す I を行ラ 


一時な巧閲始 


さのみ) 


ボタンをクリックする （ r 手動一時保存」を「オン J にしたと 


-時保存されている画像をずべて消去ずる I をクリックする 
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ネツトワークカメラのる設定を巧ラ 


• 巳7ページの画面び表示されます。 

「1.タイマー」の「オン」にチェックを入れる 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
* 入力した設定内容を取り消すときは、 rwi をク U ックします。 

• [ mm ] をク1」ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時保存されている画像を消'去するには、 

-時保巧されている画像をずべて消'去ずる I をクリックします。 

• L 一時保巧されている画像をずべて消まずる 1をクリックすると' 入力した 


(8) タイマー(-時保を）の設定 


指定した E メールアドレスへカメラ画像をタイマーによりメール転送したり、内 
部メモ1」一に一時保存することびでさます。 


設定画面で 


タイ7一 


をク U ックする 


設定値は保存されません。 

• データ入力欄については、已7〜日〇ページを参照してください。 

4 設を値の入力び終わったら rwi をク U ックする 
•新しく設定した内容び登録されます。 


-•なをされている画樹ホ、巧の操作を行うと消'去されまず。 

-電源を切る 

. 「保巧/転送設定」あるいは、「時計とカメラを」の設定内容を保をずる 
• I 再起動 I あるいは I パージョン ア uT ブ1 I 工場出荷値に戻于1 を行う 
- -時な巧されている画像をずべて消去ずる I をクリックずる 

•画像またはネットワークの状態の影響により、「間隔指定」で指定した間隔に誤 
差び生じることびあります。その場合は、転送間隔を長めに設定してください。 
•一時保をの画像枚数は、解像度、画質、被写体によって変わります。 

設定した枚数よりち少なくなる場合ちあります。 

解像度を320 X 240、画質を標準に設定した場合で、約已日□枚です。 

(手動一時保存とタイマーを両ち「オン」にしたとさは、巧を画像の枚数は半分 
になり、それぞれ約280枚になります。） 


2 3 


い〇ゥっヴく 5口 

























ネツトワークカメラのる設定を行う 


タイマー設定画面 



(a) 


(b) 


似 


(d) 

(e) 


け) 


( ddc > っづく 
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ネツトワークカメラのる設定を巧う 


データ入力欄の説明 


(a) タイマー操作を行ラときは、チェックを入れてください。 

化） 指定する時刻を設定します。 

(〇 一時保存する画像の解像度と画質を選択します。 

角到象度： 640 x 480/320 x 240/1 60 x 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 

( d ) ネットワークカメラの内部><モリーに一時保存します。内部><モリーが一杯になると、 
上書させずに一時保存を停止します。 

(e) ネットワークカメラの内部 X モ U —に一時保存します。内部><モリーが一杯になると、 
もっともちいデータから上書きしていきます。 

け） 力 X ラ画像をール転送するとさはじ(下の項目を設定してください。 

ール転送間隔指定 

送信メール （ SMTP ) ヴーパーのアドレス※1またはホスト名※ 2 り〜2巳已文字） 

受信メール ( POP 3) ヴーパーの アドレスまたはホスト名 》2 、 《3 (1〜2已已文字） 
□グイン I □•ぶ 2 :受信メール ( POP 3) サーバーの□グインのを入力してください。※ 3 
パスワード※2 :受信 > (-ル ( POP 3) サー パーの パスワードを入力してください。》3 
返信先ぷ2 :プ□バイダーを利用しているときは登録している EX —ルアドレスを入力し 
てください。管理者の EX —ルアドレスを入力することをおすすめします。 
宛先: E ；> (—ルの受信側のアドレスを入力してください。 

件名& 4 を 5 、本艾ぷ 4 : EX —ルへつける件名と本文を入力して<ださい。 

192.1目 3. 日.2已3のように4つの数字（日〜2己日）と3つのピ U オドで設定 
してください。（ただし、"日.日.日. 0" と "2 己己.2己已 .2 已已 .2 巳已"は使えません。） 
半角英数きのみ使えます。日4ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、悼]、 
脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

&3 >ル転送時に POPS の認証が必要なとさは、ネットワーク管理者またはプ 
□バイダーに確認してから、設定してください。 

全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字および IS 日-88日日-1のみ使えます。（隨' 目4〜目日ページ） 
ただし、 ["] は使えません。 

件名は、半角（日〜44文字)、全角（日〜22文字） 

本文は、半角（日〜日3文字)、全角（日〜31文字） 

件名の後には送信した曰時がつさます。 



♦ メール転送を使用ずる場台は、「ネットワーク設定 J でデフォルトゲートウェイ、 
DNS ヴーバーの IP アドレスが設定されているか確認してください。（原33ぺージ) 
♦タイマー機能は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使ラ 
前に時計を含ねせてください。 （1^42 ページ） 



ル転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用している;ール 
サーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail ® のようにウェブブラウザをかしてア 
クセスする場合は使用できません。 ， 

い〇。つづく 




ネツトワークカメラのる設定を行う 


隱定例] 

タイマー設定 


1. タイマーロ オン - 

2. 時刻お是 

广常時 動 巧する 
巧定時刻 

開始：時 \ o~zl ^ 秒 

をを了： | 18 _ 1 ] 時 |〇 zl お |〇 _lJ 秒 
厂日口月口义口水口木 P ま厂王 

3. 画橡お是 

(1) 解像度 [160x120 

(2) 画貫 \ Wm ~三] 


んちちでま 

广一時な巧:(メモリーが一杯になると一時巧巧を博止します). 

間隔指定： pT ^ 枚 / [WZl 

广一時な巧(メモリーが一研こなると古い面をを削除して一時な巧を地棉します). 

Pal 隔指定：枚/ rW 3] 

(T パールち送 

間隔指定：い巧/みこ J 

送情パール (SMTP) ツーバーのアドレス又はホストち 
を情メール (POP3) ヴーバーのアドレスなはホストち 
ロヴイン ID (0 〜日3文ぞ） 

バスワード【〇〜的文字） 

返信巧 
巧巧 
件を 
本文 

—谢呆巧ミれている画巧をすべて r 肖モする. I 


*** *** ne.jp ^ 


け *.***' oe'jp 


NetworkCamera 



NWC@»**.***-ne.ip 


NWC®»*».***.ne.jp 
イールおさ 
画ををおさします。 


( a ) 


(b) 


( c ) 


(d) 


( DD 。 つづく 


























ネツトワークカメラのる設定を行う 


[設定例の説明] 

(a) タイマー操作許可のチェックを入れます。 

化）動作する時刻を月〜金の午前9時〜午後目時に設定します。 

設定した時刻に指定したユーヴーへ E メールを送ります。 

( C ) 転送される画像の設定は、解像度160 X 120、画質は標準です。 


( d ) X —ル転送の設定 

間隔指定 . 1枚/分 

送信メール （ SMTP ) ヴーバーアドレス.. . xxx . xxx . ne.jp 
受信メール （ POPS ) ヴーバーアドレス.. . xxx . xxx . ne.jp 

□ブイン ID . NetworkCamera 

ノ（スワード ... ******** 


ネットワークカメラか bNWC @ xxx . xxx . ne . jp へ E メールが送られます。 

件名 メール 転送ぷ 
本文画像を転送します。 

》件名の後には送信した曰時がつきます。2 日日 3年日月]曰8時日0分3 日 秒] 23 SU 砂 
に力 ラ 画像を送信したときは、件名は[メール転送:20 日 3日日0108 日日 3 日 123] 
になります。 
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ネットワークカメラのる設定を巧ラ 


(9) 画像表示の設定 


表示言語、メニュー画面の設定びできます。 

また「シングル画面」、「マルチ画面」それぞれについて、しツ下の設定びできます。 
•「解像度」、「画質」、「静止画像表示の更新間隔」、「動画表示時間制限」、「公開時刻 
指定」 


設定画面で 


画像表示 


をク U ックする 


• 画像表お設定画面び表示されます。 


画像表示設定 


1. 表示言語 「日本語二 J 

2. メニュー画お 


タイトル （0 〜日3文字） 

1 

面像 URL (日〜127スぞ） 

1 

リンク巧 URL (0 〜127文字） 

1 

3. シングル画面 

解橡度 

|320 x 240 -rj 

画貫 

1 憶華 jJ 

静止函橡表をの更新間隔. 

|30 抄二 J 

4. マルチ面面 

解像度 

1320 x 240 ▼」 

面貿 

1 ぉぉ zi 

静止画像表示の更新巧幅. 

|30 ぉ_£| 

5. 卸画表示時問お限 

1 刖限しない， J 


6. 公開時刻指定 
常時 

r 指ち時刻 

時刻：|〇 時|〇 _ij 分〜1〇 _ iJ 時|〇 分 
口曰 P 巧乂 P 水口木口金口± 


巧巧 I _取消 | 


( dd なっゴく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すときは、 取消 I をク U ックします。 

• rwi をク1」ックすると、入力した設定値び保存されずに設定画面に戻 
ります。 


データ 入力 欄 



(a) 


(b) 


(巳) 


搜 


(a) 表示言語を設定できます。英語 （US)、 英語 （UK)、 フランス語、ドイツ語、イタリア 
語、スペイン語、日本語から選べます。 

♦フランス語、ドイツ語、イタ U ア語、スペイン語を選んだ場合でを、設定画面の表 
示言語は英語 (UK) になります。 

化）ニュー画面の表示を設定でさます。 

タイトル ： >(ニュー画面のタイトルを変更できます。（半角日3文字まで） 

画像 URL : ニュー画面の画像を変更できます。 

ウェブ上から指定できる画像の URL ぷを指定してください。（半角英数 
127文字まで） 

》画像 URL の例 .http://www.000.gif 

U ンク先 URL : ニュー画面の画像をク U ックしたときの U ンク先を指定でさます。 

U ンク先の URL& を指定してください。（半角英数127文字まで） 

》 U ンク先 URL の例 .http://www.000.co.jp Idd 。 っゴく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 


(C) シングル画面およびマルチ画面の解像度、画質、静止画像表示の更新間隔を設定でさ 
ます。 

解像度 ： 640X480 「シングル画面」設定時のみ 
320x240 工場出荷値 
160x120 

画質 ：画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 

静止画像：静止画像を選択したとさの表示更新間隔を設定します。 

表示の更新画像更新間隔を選択ボックスから選んでください。 （1 0秒〜日分間隔) 

(d) 動画像表示か6静止画像表示に切り替える時間を設定でさます。 

切り誓えるまでの時間を選択ボックスか6選んでください （1 0砂〜制限しない） 
※静止画像の更新間隔は、「静止画像表示の更新間隔」で設定した間隔になります。 

(e) 画像を公開する曜日、時刻を指定でをます。 

常時 ：常時、画像を公開します。 

指定時刻：指定したい時刻と曜日を選択してください。曰をまたぐ設定のとさは、 
開始の曜曰にチェックを入れて<ださい。 

•公開時間1^^(外は、青い画像が表示されます。 


ク設定値の入力び終わつたら 巧を1 をク U ックする 

•新しく設定した内容びイ呆存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 

成功しました！ 


試定函面 A J 


4 


設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(10) マルチ画面の設定 


• マルチ画面で表示するネットワークカメラの IP アドレスやカメラ名を設定すること 
びでさます。 

•マルチ画面を使用するとをは次のよラな設定び必要です。 


設定画面で 


マルチ画面 


をク U ックする 


• 次の画面び表示されます。 


マルチ画面設定 


畳録/を巧 

1. 2さ目(右上表示） 厂 

IP アドレス及はホストち r ~ 

表でる 

(半ち 1 〜 15 义ぞ.全ち 1 〜 7 文字） I 

2. 3 さ目(左下表ち） 厂 

IP アドレス及はホストち r ~ 

をでる I — 

(半角 1 〜け文す.全が〜 7 文す） I 

3. 4 さ目(右下表示） 厂 

IP アドレス双はホストち r ~ 

表でる 

(半ち1〜け夕ぞ.全ち1〜7文字） I 


はな I 取消 I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消すときは、 rwi をク U ックします。 

• をク1」ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 

ります。 


( DO なつづく 























ネツトワークカメラのる設定を行う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

チェック欄 

♦設定したネットワークカラを選択したいときは、この 
ボックスをチェックして<ださい。 

• マルチ画面で力 ラ画像を見ることがでさます。 

IP アドレスぷ1 

またはホスト名 & 2 (URL) 

• 見たいネットワークカラの IP アドレスまたはホスト名 
を入力します。 

"IP アドレス（または URL) :ポート番号"を入力します。 
(ポート番号が8日（工場出荷値）に設定されている場合 
は、ポート番号を入力する必要はありません。） 

表示名 

•見たいネットワークカ X ラの名前を入力します。 

この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


1 日 2.1 目 8.0.2 已3 のように 4 つの 数 （日〜 2己己） と 3 つの ピ U オドで設定してください。 
(にだし "0 .日. 0.0 "と "2 己己.2已己 .2 己日.2已日" は 使えません） 

^^2半角英数字のみ使えます。（应 '94 ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、1〜2己己文字です。 

^^3全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。ただし、[スペース]は 
使えません。半角は、英数字または IS0-88 己 9-1 のみ使えます。批94〜日已ページ） 
ただし、 [スぺース]、["]、[’]、[#]、[引、悦]、 [=]. [+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

半角 （1 〜1己文字)、全角 （1 〜7文字） 


ヴ設定値の入力が終わったら I 保を I をク U ックする 
•新しく設定した内容が保存されます。 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内のパソコンか 5 LAN 内のカメラ画像を 
見るときは、プライベート IP アドレス、ポート番号を設定してください。 
•インターネットか5カメラ画像を見るときは、グ□ーバル IP アドレス、ポート 
番号を設定してください。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


1) インジケーターの設定 


インジケーターの点巧ち法を設定できまず。誰かびネットワークカメラにアクセスし 
ているとさのみ点なさせたり、常時消巧させることびでをます。工場出荷値では「点 
口（常時）」になっています。 


設定画面で 


インジケーター 


をク U ックする 


• 次の画面び表示されます。 


インジケーター設定 



1. インジケーターお I 留 I 

^5- 点灯(常時） 

广点灯(アクセス時） 

广消な(常時） 




im I 

取消 I 





2インジケーター制御の選択をする 

•「点灯（苗時)」にチェックすると、萬にインジケーターび点巧または点 
滅します。「ご使用の前に/困ったときには」の「インジケーターに 
ついて」） 

•「点灯（アクセス時)」にチェックすると、ユーヴーびアクセスしている 
とをのみインジケーターび緑色に点灯します。 

• r ミ肖灯（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消'巧します。 
•入力した設定内容を取り消すときは、 I 取消' I をク U ックしまず。 

• [ mm 2 をク1」ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ 
戻ります。 


ク設定び終わつたら I 巧を をク U ックする 
•新しく設定した内容びイ呆存されます。 



消なにすると、ネットワークと接続してしてを点なしなくなります。 


巨巨 
















ネットワ-クカメラのが態(ステ-タス)を見る 


ネットワークカメラの現在の状態（ステータス）を確認することびでをます。 

ここで得られる情報は、トラブ J レ発生時の状況確認などに役立ちます。 

設定画面でをク U ックすると、なの画面び表示されます。 


ステータス 

1.巧器の 


I 巧至 ID I 


2.バージョン 


ハードウェア 

I * 料 5|< 


巧起動を巧ミ 


ネットワークカメラを再起動します。 

•再起動とは、 A 巳アダプターをコンセントから抜いて、ちラー度入れる動作と同じこ 
とです。 


設定画面で 


再起動 


をク U ックする 


• 次の画面が表示されます。 


再起動 

再起動時問はの1巧必要です.再起動しますか？ 


ミ主意:一時保存されている画像はすべて消まされます. 

巧起れ J 巧消 I 


2再起動び必要なときは 、 r 再起動 I をク U ックする 
•再起動時間は約1分です。 

再起動後、メニュー画面び表示されまず。 

•取り消'すには、をク U ックします。 

• rwi をク U ックすると再起動せずに設定画面に戻ります。 





再起動すると、一時なをされていた画像はすべて消'去されます。 
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ファームウェアのバージヨンアツプを巧う 


ネットワークカ x ラのファームウェアを最新のバージョンに更新することができます。 
バージョンアップは通常必要ありませんが、新機能に関する新しいファームウェアが 
公開されたとをに、バージョンアップすることがでさます。最新のファームウェアは 
パナソニックのヴポートウてブヴイトからダウン□ードして、パソコンの八ードデイ 
スクまたはフ□ッピーディスクに保存してください。 

サポートウェブサイト： 

http://panasonic.co.Jp/pcc/proclucts/hnetwk/index.html 



DHCP 機能を使用している場合は、ファームウエアのパ’ージョンアップを行うこ 
とができません。ネットワークの設定で 「 DHCP を指定する」か 6 rip アドレス 
を指定する J に変更し、固定の IP アドレスとサブネットマスクを設定してくださ 
い。（降33ぺージ）パージョンアップ後は DHCP 設定に戻してください。 


バージョンアップ 


設定画面で_ 

• なの画面び表示されます。 


をク U ックする 


バージョンアップ 


パージョンアッヴま、お客様のイ吏用している環境に左をすれますが約3分必要です. 
バージョンアッブします々、？ 


ミ主意： 

(1) パージョンアッブはローわルネットワークで斤ってください. 

(2) 一時保をされている面をはすべて;目去されまず. 

口）バージョンァッブやは竜おを切巧しないでください. 

バージョンアップ 恥'肖_I 


2バージョンアップび必要なときは、 [7( —ジョンアップ] をクリックする 
♦次の少ッセージび表示され、再起動します。 

再起勃中... 

再起動時問は約1分です. 

自動のに面面が表をされない場合には、 URU：： 直接 IP アドレスを入力してください. 


Jd 岭っゴく 
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ファームウエアのパージョンアップを行ラ 


•約]分後に、ノ くージョンアップ画面び表示されまず。 

バージョンアッブ 

ファームウエアのファイルをを入力してください. 

ファイルを「 を照'' I 

パージョンアッブ時岡ま巧120抄です. 

を意：バージョンアップ中は電源を切がしないでくださし、. 

バージ a ンアッブ|巧;'肖 


ヴ 参照 。I をク U ックする 

•ファイルの選択のダイア□グボックスび表示されます。 

4ファイルー覧からインス!ルしたいファイル（ファームウェアを 
W 保をしたとさのディレクト U 情報を含む）を選び 商< 但 )1 を 
ク U ックする 

•選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することをでをます。 


e 新しいファームウエアのファイル名を確認後、 パ’ージョンアップ 1 をク 
U ックする 

•パージョンアップを中止ずる場合には、 rwi をク U ックします。 

• I 取 ミ 肖 I をク U ックすると、バージョンアップせずにメニュー画面に戻り 
ます。 


( dd なっゴく 






















ファームウエアのパージョンアップを行う 

• ノ（ージョンアップの間、次のメッセージび表示されます。 

バージョンアップ中... 

巧り時間は約100み、です. 

を意：パージョンアップ中は電源を切巧しないでくださし、- 

♦終了すると自動的に再起動します。 

巧お勃中... 

巧起動時問は約1かです. 

自動的に画面が表をされない場合には、 URU ：： 直翻 P アドレスを入力してください. 

•再起動時間は約1分です。 

再起動後、方ニュー画面が表示されます。 



•バージョンアップは、セキュ U ティを確保するため 、 LAN (□—カルエ U アネッ 
トワーク）で実行してください。 

•バージョンアップ中は、決して電源を切らないでください。 
•バージョンアップをすると、一時保存されていた画像がすべて消去されます。 



設定画面またはステータス画面で、現在のファームウェアのバージョンを確認で 
さます。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す 


この機能を実行ずると各設定内容を工場出荷値に戻ずことびでをます。 

工場出荷値に戻して、はじめか5設定したいときなどにご使用ください。 

ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなりまず。その場合は、 
再度有線で接続した5えで、無線 LAN 設定を行ってください。かんたんガイド） 


設定画面で 


I 場出输直に戻ず 


をク U ックする 


• 次の画面び表示されます。 


工場出荷値に戻す 

工場出荷植の設定時間は約1かです.すべての設定を工場出宿値にしまずか？ 

ミ主意： 

(1) 一時が巧されている画像はすぺて巧去されます. 

(2) 工場化荷な設定やは電おを切巧しないでください. 

(3) 工場化な巧設定後のネットワーク設ちはの巧になります. 

ご使用のネットワークち境に合わせて巧設定する必要があります. 

IP アドレス： 192.168 .0.253 

ヴブネットマスク： 256.255 .255.0 

ェ巧化 mf 由に戻す J 巧消 I 


2 巧:場出荷値に戻ず I をクリックする 
• インジケーターび政下の動作をします。 

オレンジ色で2回点滅^消灯（約]已秒間） 

♦ネットワーク カ y ラのすべての設定値（の、 パスワード 、 IP アドレス、 
サブネットマスクを含む）を、工場出荷値に戻します。（下記おしらせ参照) 
•中止するには、 I 取消 I をクリックします。 

• をク U ックすると、設定値は現在のままの状態で設定画面に戻り 

ます。 



•工場出荷値へ戻してを、時刻はそのままですが、時刻表示設定（ I 2時間また 
は24時間）は、工場出荷値に戻りますので「時計とカメラ名の設定」で再度 
設定してください。（底'42ページ） 

• 工場出荷値は、74〜7召ページを参照してください。 

• CLEAR SETTIN 白ボタンを約 I 砂押すことによっても、工場出荷値に戻すこと 
がでさます。 （^73 ページ） 

• 工場出荷値に戻すと、保存されていた画像はすべて消去されます。 

•工場出荷値に戻す作業は、約]分かかります。 卜。かづく. 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す 



•実行中は、決して電源を切らないでください。 

•「工場出荷値に戻す」を実行すると、 IP アドレスとサブネットマスクは次の値 
になりますので、アクセスできない場をは、設定し直す必要があります。 


IP アドレス：192.1白8.0 .2 曰3 

ヴブネットマスク： 2日日.2日巳ぶ已已 .0 

かんたんガイドを参照して、設定し直してください。 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはネットワークカメラの背面にあります。 



• 細い棒状のものでボタンを約1砂ゆっくりと押してくださし、。 


工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは C に AR SETTING ボタンを押すことで、簡単に工場出荷 
値に戻すことびでをます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、ネットワークカメラにアクセスでさなくなったと 
さなどにご使用ください。 

ただし、お線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなります。その場合は、 
再度有線で接続した5えで、無線 LAN 設定を行ってください。 かんたんガイド） 

• 電源び入っているとさに巳 LEAR SETTING ボタンを約1秒巧しつづけてください。 
•インジケーターび1ソ下の動作をします。 

オレンジ色で2回点滅^消灯（約1巳秒間） 

設定した内容やパスワードは消まされ、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 

• インジケーターが点な状態になるまで、巧して電源を切 S ないでください。 



•工場出荷値へ戻してち、時刻はそのままですび、時刻表お設定 （12 時間また 
は24時間）は、工場出荷値に戻りますので、「時計とカメラ名の設定」で設定 
し直してください。0^42ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、一時保存されていた画像はすべて消 
去されます。 

•工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 



頂 


工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


ネット 

ワーク 

1. 

セットアップソフトウェア 
からの設定を有効にずる 

チェック 

- 

- 



2. 

無線 LAN 






通信モード 

インつラストラクチャ 





通信チャンネル 

6 

アドホックモードを 
使用する場合 




SSID 

空白 


日〜32文き@日 



通信速度 

自動 





暗号化 ( WEP ) 

無効 





認証方式 

Shared Key 

暗号化 ( WEP ) を使用す 
る場合 




3. 

インタ-ネット接続 


- 

- 

基 


ポ-卜番号 

80 

- 

ただし、20,21,25, 

11日は使用できません 》8 


IP アドレス 

192.1目 8.0.2 日3 

ぶ2 

を4 



サブネット7スク 

255.255 .255.0 

《•2 

ぷ4 

本 


DHCP ホスト名 

設定なし 

DHCP を使用する 
場合 S 3 

日〜6奴字を日 

ミ Hi 
巧 


4. 

デフオルトゲートウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
する場合*吕 

を4 

定 


日. 

DNS サーパーアドレス1， 
DNS ヴ—バーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用ずる 
場合紐 

ぷ4 


日. 

みえまずねつとを利用する 

チェックなし 

- 

- 



連絡先 E - mail アドレス 

設定なし 

みえまずねつとを 
使用する場合紐 

日〜2巳巧き》7 



7. 通信帯域制限 （ l \/ lbps ) 

制限しない 

- 

〇丄 0.2,0.3, 日甘1甘 
制限しない 


時計と 
カメラ名 

1. 時刻設定 

件/月/日/時/分） 

- 

- 

招]期化されない 



時刻表示設定 
り2時間，24時間） 

12時間 

- 

- 



2. 

力火ラ名 

NetworkCamera 

ぶ1 

半角1〜1日文き、 

全角1〜7义字 giD 


管理ち 

1. 認証設定 

すべての画面 

- 

- 



2. 

ュ—ヴ—名 

設定なし 

管酷輔尉骗含》2 

4 〜 1 日又き を 日 



パスワ-ド 

設定なし 

管理ち輔尉骗合》 2 

4〜1烟@日 



パスワード再入力 

設定なし 

管理ち輔尉骗合を2 

4 〜 1 日又き を 日 


Ido なつづく 



































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


頂目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


一般 
ユーヴー 

- an - ヴ-名-覧 

設定なし 

- 

- 


新規登録 

- 

- 

- 



ユ—ヴ-名 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
する場合&吕 

4〜1已文字》6 



パスワード 

設定なし 

-般ユーヴーを誠 
する場合&旦 

4〜1日又き》6 

基 

本 


パスワード再入力 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
ずる場合を2 

4〜1日又き》6 

カメラ 

1. ホワイトバランス 

自動 


自動/屋内/堕光な 
柏色)/堂光巧（昼白 
色）/屋列/ホールド 


2. 電源周波数 

日日 Hz 

- 

日日 Hz ，60 Hz 

ミ 凡 

巧 


3. 明るさ調整 

許可 

- 

- 


4.パン{左ち）/チルト 
让下）操作 

許可 

- 

- 

定 


5. プリセット操作 

許可 

- 

- 


巨.プリセット登録操作 

許可 

- 

- 



7. パン麵指定慮か） 

"目日度 

- 

-目日〜+目日度 



怖—ムポジション） 

0度 

- 

-目日〜+目日度 



慮大） 

+日日度 

- 

-目日〜+目日度 



8. チルト麵指定慮小） 

-4 日度 

- 

-4 己〜日度 



怖—ムポジション） 

-3 度 

- 

-4 己〜日度 



慮大） 

0度 

- 

-4 日〜日度 


手動 

1. 手動一時保存 

チェック 

- 

- 

保 


2. 間隔指定 

1日枚/秒 

- 

- 

巧 

タイマー 

1. タイ7- 

チェックなし 

- 

- 

/ 


2. 剛指定 

- 

- 

- 

転 


常時動作ずる 

チェック 

- 

- 

送 


蹤時刻 

チェックなし 

- 

- 

設 


開始 

別き日分日秒 

- 

- 

定 


終了 

23賦9分日9秒 

- 

- 


曰〜± 

すべてチェック 

- 

- 


ioD 。 つづく 




































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


頂目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


タイマー 

3. 画像指定 

- 

- 

- 



(1) 臟度 

320 X 240 

- 

160 X 120, 320 X 240, 
640 X 480 



似醒 

標華 

- 

画質優先,標準，動さ優先 



4. 乾送施 

- 

- 

- 



-時齡が刊-が-杯に 
なると-時備を停止しまず） 

チェック 

- 

- 



間隔指定 

1枚/時 

- 

- 

保 

を 


-時保存が刊-び-杯に 
なると乱咽像を削除して 
- B ? 僻を継続しまず） 

チェックなし 




間隔指定 

1枚/時 

- 

- 

/ 


>^ール輯を 

チ I ックなし 

- 

- 

転 

送 


間隔指定 

1枚/時 

- 

- 


送信; HI ； ( SMTP ) サ-パ- 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

；<ール転送にチェック 
した場合*2 

アドレスは *4 
ホスト名は1〜2日日义字を 6 

ミ Hi 
巧 


受信; H レ ( P 日 P 3) ヴ-バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POP 擺要なとき 

アドレスは *4 
ホスト名は1〜2日巧字 》6 

定 


□グイン1 D 

設定なし 

POP 擺証び必要なとき 

日〜63义字 


パスワード 

設定なし 

POP 溫配祕要なとき 

日〜63义字 



返信先 

設定なし 

;<ール転送にチェック 
成場合を 2 

日〜63义字*7 



巧先 

設定なし 

メール窗送にチェック 
成場合を 2 

巳〜63文字 



件名 

設定なし 

《•3 

半角〇〜44又字、 

全角〇〜22文字 ss 



本文 

設定なし 

ぶ3 

半角〇〜日3文字、 

全角〇〜31文字 ss 


画撤表示 

画儘表示設定 

- 

- 

- 

そ 


1 . 表が己自目 

曰本語 

- 

- 

の 


2. タイトル 

- 

- 

半角〇〜日3文字、 

全角〇〜31又字 S 11 

他 


画撒 URL 

- 

- 

日〜127又字 》 に 


U ンク先 URL 

- 

- 

日〜に7文字 》 に 

の 


3. シングル画面 

- 

- 

- 

ミ Hi 
巧 


解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120, 320 X 240, 
640 X 480 

定 


画質 

標華 

- 

醒優先,標輔纖 



静止画臟お 0) 更新面 

3日秒 

- 

1日, 1 日,2日,2日,3日,4日渺） 
1,2,3.日(分） 


Idd ウつゴ /D 





































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


頂目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


画徹表示 

4. 7ルチ画面 

- 

- 

- 



解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120, 320 X 240 



画質 

標準 

- 

醒優先’標輔纖 



静止画像表示の更新間隔 

3日秒 

- 

1日,1日,2日,2日,3日，4日渺） 
に,瓦日(分） 



5. 動画表示時間制限 

制限しない 

ネットワーク上の 
了ータ量を;咸らすとご 

1日秒〜制限しない 



巨.公開時刻設定 

- 

- 

- 



常時/指定時刻 

常時 

- 

- 

そ 


時刻 

日時日分〜日時日分 

- 

- 

の 


曰〜± 

すべてチェック 

- 

- 

7ルチ 

1. 2台目 

チェックなし 

- 

- 

他 

画面 

IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

7ルチ画面の設定を 
する場合&吕 

アドレスは《4 
ホスト名は1〜3日日文き 

の 


表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合&吕 

半角1〜1巧字、 

全角1〜7义字 

な 


2.抱目 

チェックなし 

- 

- 

定 


IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合を2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日巧字 》3 



表乐名 

設定なし 

7ルチ画面の設定を 
する場合を2 

半角1〜1巧字、 

全角1〜7义字 SID 



3. 4台目 

チェックなし 

- 

- 



IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

7ルチ画面の設定を 
ずる場合*旦 

アドレスは《4 
ホスト名は1〜2日日文字 



表亦を 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合&吕 

半角1〜1日文き、 

全角1〜7义字 SiD 


インジケ-夕- 

インジケーター制御 

点な牌時） 

- 

- 


プ IJ セット設定 

①左上⑤も上 
③ち下④ち下 

■ 

■ 


( dd なっゴく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


》1 必須項目 

各項目を使用ずる場合に登録してください 
《3 必須ではありません 

1吕乙1日 8.0.2 已3のように4つの数宇 （0 〜3已日）と3つのピ I 」オドで設定してください。 

(ただし、‘0.0.0.0"と ‘‘2已己 .2 己巳.2己巳.2已已’は使えません） 

※己 全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えまず。 

半角は、英数字、侶 0-88 日日-1のみ使えまず。知94〜日日ぺージ）ただし、[ II ]は使えません。 

※白 半角英数字のみ使えます。（陪94ページ）ただし、[スペース]、[。][1]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、[>]、 

[:]は使えません。 

洞 半角英数字のみ使えます。（陌日4ぺージ）ただし、[スペース]、[’’]、[’]、曲]、[の、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、 

[>]、[:]は使えません。側） NetworkCamera @ xxx . xxx . ne.jp 
設定はり〜日日己3巳）の範囲でず。 

半角英数字のみ使えます。日4ページ）ただし、[スペース]、[’’]、[’]、曲]、[の、[〇/〇]、[二]、[+]、り]、[く]、 
[>] は使えません。 

《10 全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えまず。ただし、[スペース]は使えません。 

半角は、英数き、 IS 0-88 巳日-1のみ使えまず。批94〜日已ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[札に]、[%]、 
[二]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えまず。半角は、英数宇、に 0-88 已吕 -1 のみ使えまず。 

知94〜日已ぺージ）ただし、[11]、[’]、悼]、脚、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 

《12 半角英数字のみ使えます。（@94ぺージ）ただし、[スぺース]と [’’] は使えません。 
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お手入れ 


お手入れは、ネットワークカメラの電源を切ってから行ってください。 

^^ 

乾いた布でふいてください。 




アルコール類、みびさ粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、あ虫剤、ガラスク1」ーナー、ヘアスプレーな 
どをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 


レンズ 


レンズにミちれびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにくくなる原 
因になります。レンズク U —ニングペーパーでゴ5、ホコ U などをふさ 
とって <ださい。 



レンズに直接触れないでください。 

(指紋がつ < と、焦点がぼける原因となります。) 
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パソコンの IP アドレスを設定ずる 


下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定することびできます。 


1 パソコンの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

• TCP / IP のプ□バテイの開きかたは、パソコンの 0 S によって下記のよう 
に異なります。 


OS 

手順 

Windows 

98, Me 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] 一 [プ□パティ]一 
[ IP アドレスを指定] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]一 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]^ [□一カル 
エ U ア接続]一[プ□バティ]一[インターネットプロ 
トコル （ TCP / IP ) を選択]^ [プロパティ]^ [次の IP 
アドレスを使う] 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□ールパネル]一 
[ネットワークとインターネット接続]一[ネットワーク 
接続]^ [使用している□一カルエ U ア接続]^ 

[プ□バティ]一[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) 
を選択]^ [プ□バティ]-[なの IP アドレスを使ラ] 


• Windows 2000, XP は、 I □管理者び巧ってください。 

ID 管理者でないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開くことびでさません。 

2 「 IP アドレスを指定」を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクを 
t 入力する 

〇 OK をク U ックする 

• Windows 98, Me は、 TCP / IP のプ□バテイを有効にするためにバソコ 
ンの再起動び必要になります。 
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セツトアップ CD - ROM の設定画面について 


■セツトアップ CD - ROM の設定画面 



設定画面を閉じ 
ます。 


ネットワークカメ 
ラの検索を終了し 
よ9 0 


ウイヴード設定で設定でさな 
いとさ、または設定終了後に 
その設定値を変えたいとをに 
手動設定を行います。 


逞択されたネットワークカメ 
つのメニユー画面、をしくは 
ネットワーク設定画面を表 TJX 
しぶ 9—0 


■手動設定のしかた 

7 設定したいネットワークカメラを上の設定画面の中から選び、 
I I 手動設定] をク U ックする 


P 35. 3 巨ぺージを参照して設定項目を設定した後 、 I 保存 I 一 I 終了 
S をク U ックする 
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セツトアップ CD - ROM の設定画面について 


ネットワーク設定画面 I ををクリックする 
37〜41ページを参照して無線 LAN の設定を行い、 I 保存 I 一 
I 再起動 I をク U ックする 



すべてのセットアップ CD - ROM の設定画面を閉じた後、セットアッ 
プ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブから取り出す 


3 4 


5 























パソコンをセットアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プロキシサーバーを使用していないとさは、 L ソ下の設定は必要ありません。 

• プロキシサーバーを使用している場合は、次の設定び必要になります。 

- LAN (□-カルエ U アネットワーク）内に設置されたネットワークカメラと通信す 
るとをには、プ□キシサーバーを使用しないよラにウエフブラウヴの設をを変更 
することをおすすめします。 

-企業内のファイアウォールを備えたプ□キシサーバーでは、ネットワークカメラ 
に直接接続でさない場合びあります。 

上記の場合には、ネットワークやネットワークカメラの動作に影響び出ないよラ 
に、ネットワーク管理ちに相談することをおずすめします。 

j • プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュリティ 

8^' 巧なのために一般的に使用されます。 

I を kii ,プ□キ シサ—バーを 経由して ネットワークカメラを 使用すると、何5かの問題び 
生じることびあります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおす 
すめします。 

• プ□キシサーバーを経由してネットワークカメラを使用する場合、画像更新ま 
度び減退することびあります。 


設定のしかた 

し U 下の手順は 、 Internet Explorer 已.已〇を使ったときのものです。 

1 ウェブブラウヴを起動する 


2 


ツール メニューから インターネットオプションを選ぶ 



( dd なっゴく 

























パソコンをセツトアップする 


ク接続タブをク U ックする 



4 忙 AN の設定（!■)..」 をク U ックする 

• □一カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定 画面び表示される 


□一カルエリアネクトワーク (LAN) の i さ定 


凸因 


白か設定 

自め設君こすると、キめじよる設ちま巧を上まきする場合びあります。手が!による 
設ちま巧を描おする口ま、自か i ミミをほ巧而じしてください。 

「 穀11 幫麵 5讚お11權 

厂白お設定のスクリブトをほおするを》 

巧、盛 I 

プ□キシサーバー 

プ□キシサーパーをほ用するを） 

アドレス(む1*** ********* ポートの： [*><** —詳を田似…」 
「□一カルアドレスにはプ□キシサーバーを巧用しない(昼） 


チェックされて 
いるか確認 


0K I __キサシたル _] 


( dd なつづく 


















































パソコンをセツトアップする 


C 「プ □キシサーパ’一を使用する QD 」 のチェックボックスびチェッ 
クされているかどラかを確認する 

•チェックボックスびチェックされていなかった5、 設定をせずに 
キャンセル1 をク U ックし設定を終了する 
•チェックボックスがチェックされていた5、 H 羊細に ）…I をク U ックする 

プ□キシの設定ダイア□グボックスび表示される 

C ネットワークカメラの " IP アドレス"を「巧で 始まるアドレスには プ 

U □キシを使用しない (凶）：」の入力欄に入力する 



7 


[0 K ] をク U ツクする 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□-ル 


CSMA/CA 方式 

(Carrier Sen 巳 e Multiple 
Access with Collision 
Avoidance ) 

CMOS センサー 

(Complementary Metal - 
Oxide Semiconductor 
Sensor ) 


□DNS 

(Dynamic Domain 
Name System ) 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


米国のマイク□ソフト社び開発したアプ I 」ケーシヨン開発の 
ための技術である ActiveX の主要技術の一つで、ウてブブ 
ラウヴでアクセスした サーバーから プログラムをダウン □一 
ドし、起動でさるといラ特徴を持っています。 

本機能により、通常のウてブブラウヴび持たない機能を追 
加したウェブページの作成び可能になります。ネットワー 
クカメラでは、 Internet Explorer で動画像 (Motion 
JPEG ) を表示するために、 ActiveX コント□ールを使用し 
ています。 

無線 LAN に用いられているアクセス制御ち式のひとつです。 


CCD と並ぶ固体撮像素テの一種です。各画素を指成するフォ 
トダイオードに、光量に応じた信号電荷び蓄積され、その信 
号電荷は、順に画素ちに配置された MOS スイッチによって 
1フレーム毎に読み出されます。 

CCD に比較して消費電力びほい特徴びあります。 

DNS (Domain Name System ) ヴーバーの情報を動的 
に書を換え、情報の差分だけを DNS ヴー;く一間で転送でさ 
るようにした技術。これにより、 DNS サーバーの情報の更 
新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワークのオーバー 
へッドをかなくでをます。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) と組 
み合わせれば、 LAN 上のホストに動的に IP アドレスとホス 
卜名を割り振ることびでをます。 

各バソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をサーバー 
から自動的に取得ずるプ□トコルでず。 DHCP サーバーは、ネッ 
トワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲やデフォル 
トゲートウェイなど）をな持しており、 DHCP クライアントから 
要ホびくると、それらの情報を割り振りまず。 


( lO ゥっヴ< 
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用語解説 


DNS 

(Domain Name System ) 


DS-SS 方式 


IEEE 802.1 lb 

IEEE(lnstitute of Electrical 
and Electronics Engineers) 
= 米国電気電子学会 


IP アドレス 


旧 0-88 已 9-1 


JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group ) 

LAN 

(Local Area Network) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


Motion JPEG 


ネットワークで実際に使用される IP アドレスは、覚えにく 
く実用的ではありません。それを解ミ夫するために、バソコ 
ンにわかりやすい名前（ドメイン名）をつけて、それを IP 
アドレスに変換して通信します。ドメイン名では、例えば 
" panasonic . jp " などびあります。 

無線通信の変調ち式のひとつで、「直接スぺクトラム化散 
ち式」とちいいます。 

IEEE (米国電気電子学会）の無線 LAN 規格です。802.11 
はホが線も含む無線 LAN 全般に関する規格であり、その中 
の802.1化は 2.4 GHz 帯を使用する最高11 Mbps の無線 
LAN 規格を定めています。この規格の作成には、米国だけ 
でなく日本やヨー□ツバか日も参加しています 


インターネット上のすべてのネットワーク機器は、 IP アド 
レスによって識別されます。そのため TCP / IP を使用して 
通信ずるネットワーク機器には、固有の IP アドレスび必要 
になります。 

ヨーロッパの言語で使われる10の文字コード規格のラちの一 
つでず。英語、ドイツ語、フランス語などの西欧諸語に対応 
しているため、これらの言語の文字を自由に使って文章を表 
現でをます。 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) とに0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画像の圧縮、伸張を定める標準規格。 
静止画像を1/ I 〇〜1/ I 00に圧縮することびでさます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンバスの中など、比較的狭 
いお域でのコンピューターネットワークのことです。 

イーヴネットカードなどに固有でつけ5れている物理アド 
レスのことです。0ひ1 1:22: AA : 日日: CC といったあ式で 
表されます。同じ MAC アドレスを持つイーサネットカー 
ドは存在しません。 すべて異なる物理アドレスび割り振ら 
れています。 

静止画像である JPEG 画像を高まで圧縮-巧張処理し、連 
続的に表示することで動画のよラに見せる技術です。 




用語解説 


Open System 


POP3 

(Post 日 fnce Protocol 
Version 3) 


Shared Key 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SSID 

(Service Set Identifier ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 

xDSL モデム 


無線認証ち式のひとつで、一部の一力一で採用されている 
認証ち式です。 

インターネットや LAN で、 E _ X —ルを受信するためのプ日 
トコ ル。 クライアントが、 ー ル サーバーから メールを受 
信する際に用いられ、認証機能を持ちます。 

この認証機能を SMTP で メール 送信する場合に、利巧する 
メ ールサーバー もあります （POP be わ re SMTP )。 


無線認証ち式のひとつで、 WEP に設定した暗号化キーを 
使って認証を斤ラち式です。 

インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コル。サーバー間で六ールのやりとりをしたり、クライア 
ントがサーバーにメール送信する隙に巧いられます。 

無線 LAN を構成するすべてのパソコン-ワイヤレスルーターを 
識別する名前のことです。同ーネットワーク内の機器には、同 
じ SSID を設定する必要があります。 「 ESSID 」 ともいいます。 

米国防総省の資金援助によるネットワークプ□ジェクトで 
開発されたネットワークプロトコルです。インターネット 
の標準プ□トコルであり、現在最も普及しているプ□トコ 
ルです。ネットワーク層プ□トコルは IP で、トランスポー 
卜層プ □ トコルは TCP (Transmission Control 
Protocol ) と UDP (User Datagram Protocol ) の 2 つ 
です。 SMTP などのアプリケーションは、 TCP / IP が利用 
されています。 

インターネットのリソースを指定するち式です。 

具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセ 
スする隙に使用する" http ;// www . OOO . co . jp /" のことです。 

アナ□グ電話用の1巧の銅線を使って、高速なデータ通信 
を行ラために、 ADSLS 術が開発されました。その他の用 
途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつかの 
派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それらをイン 
ターネットに接続するための装置。 
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用語解説 


WEP 



アドホックモード 

暗号化 


イーヴネット ( Ethernet ) 
イーヴネット八ブ 

インス!ル 

インターネット 

インフラストラクチャ 
モード 

ウェブブラウザ 


無線通信における暗号化技術を意はしまず。第兰者による 
データの傍受を防ぐために、送信バケツトを暗号化するこ 
とでセキュ U テイを高める技術です。 


アドホック ( AdHoc ) モードは、無線 LAN 構成のひとつ 
で、ルーターを介さずに無線 LAN を構成する場合に使用し 
よ9 〇 


第兰者によるデータの傍受を防ぐために、ネットワークの 
伝送経路で規則に従つてデータを変換することを意はしま 
す。暗号化ち式には、共通鍵暗号ち式 (Shared Key ) 、公 
開鍵ち式 （Open System ) などびあります。 


Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

10巨 ase - T ネットワークで用いられる集線装置です。 

8 ポー トや4 ポー トなど ポー ト数は様々です。 

八ードウェアやソフトウェアをシステムに新しく組み込む 
ことをいいます。たとえばあ張カードを追加したり、 0 S 
などの新しいソフトウェアをシステムに組み込むとさに用 
い5れます。 

化王ま規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 
す。インターネット' サービス'プ□バイダーびインター 
ネット への 接続サービスを行っています。 

インフラストラクチャ （ Infrastructure ) モードは、無線 
LAN 構成のひとつで、ルーターを介して有線 LAN と無線 
LAN を統合し、ひとつのネットワークを構成します。 

ウェブ画面を閲覧するためのソフトウェアです。 
Microsoft 社の Internet Explorer などびあります。 
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用語解説 



ク□スケーブル イーサネット八ブなどを介さず直接バソコン同±を一巧一 

で接続することびでさるよラに作られたイーヴネッ トケー 
ブルの種類です。 

グ□-バル IP アドレス インターネットに接続された機器に一意に割り振られる IP 

アドレスでず。インターネットの中での住所にあたり、イ 
ンターネット上で通信を巧ラために必要です。 

ケーブルモデム CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 

装置。 

電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモ 
デムといいます。シ I 」アルポートを使ラ通常のモデムとは 
異なり、パソコンとはイーヴネットを通じて接続します。 



ヴブネットマスク IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって 

構成されまず。そのネットワーク ID とホスト I □とを 
区別するためにネットワークのの長さを判定する役目を 
します。これにより送信先ホストの IP アドレスび 、 LAN 
(□- カルエ I 」アネットワーク）と U モートネットワークの 
いずれにあるかを判断します。 

ストレートケーブル バソコンとイーヴネット八ブを接続するための lOBase - 

T 用ケーブルの種類です。 



ダウン□-ド 遠隔地にある装置か日ネットワークを使用し、データを 

自分側に持ってきて、 f 呆存する作業をいいます。 

チャンネ J レ 無線 LAN 通信で使用できる周波数帯域を分割すると、別々 

の通信びでをまず。分割したそれぞれの周波数びチャンネ 
ルでず。（全14チャンネル） 
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用語解説 


デフオルトゲートウェイ 

ドメイン 

動的グ □— バル IP アドレス 



認証方式 

ネットマスク 
ネツトワーク 



半二重 

ピアツーピア接続 


ファイアウォール 


内部ネットワークからが部のバソコンへアクセスするため 
に使用する窓口となるルーターなどの機器を意はします。 
送信先の IP アドレスに特定のゲートウ I イを指定していな 
い場合に、デフオルトゲートウエイにデータび送信されま 
す。 


インターネットや LAN などのネットワークで、サーパーを 
中むとしたネットワークを構成するまとまりを表します。 

動のグ □- バル IP アドレスとは、 DHCP を使って動的に割 
り振られたグ□ーバル IP アドレスを意はします。 


本機では、無線 LAN 暗号化設定時の認証ち式として 
Shared Key ち式 、 Open System ち式に対応していまず。 


「サブネットマスク」を参照。 

情報交換のためにパソコンなどの各種装置、機器などびケー 
ブルや公衆回線、無線などを介して接続されていることです。 


ひとつの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替 
えなびら通信するち式のことです。「八ーフデュプレック 
ス」とちいいます。 

パソコン同±び LAN や WAN を介して互いに対等な関係で 
巧ラ通信です。サーバー'クライアントシステムのように 
機能を分化せず、ネットワーク上のファイルやプ I 」ンター 
などの機器を共有できます。 

組織内のネットワークに巧ずるが部か5の侵入を防ぐシス 
テムやコンピューターを意はします。不正なアクセスを適 
断して、データやプ□グラムの盗聴、改ざんなどを防ぐ機 
能を持っていまず。 
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用語解説 


ファームウェア 本機を動作させるプ□グラムです。本機ではフラッシュメ 

モ I 」の中に格納されており、バソコンか5プ□グラムを書 
を換えることびでをます。 

プライべート IP アドレス ネットワークに接続された機器に一意に害 ij り振られる IP 

アドレスです。ネットワーク内で自由に割り振ることび 
できますび、そのままではインターネットを通じて通信 
できません。プライべート IP アドレスしか持たない機器 
びインターネットで通信を行ラには、グローバル IP アド 
レスを割り振られた機器に NAT や IP マスカレードなど 
の手段によって中継する必要びあります。プライベート 
IP アドレスは、下の表のようにクラス A 、クラス巨、 
クラス C の3段階に分かれています 。 LAN (□-カルエ 
U アネットワーク）の規模に応じてクラスを還び、その 
クラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定して 
ください。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベート IP アドレス 
(この範囲のアドレスは組織巧で自由に設定でさる） 

クラス A 

2已己. 0. 0 . 0 

10. 日. 0.1-10. 2己巳. 2已已. 254 

クラス目 

2已己. 2己已. 0. 0 

172.16. 0.] 〜 172. 31. 2已已. 254 

クラスに 

2己己. 2己已. 2己己. 0 

192. 168. 0.] 〜]日 2. 1日 8. 2已已 . 2己4 


フレームレート 表示や動画の再生において、1秒間に何回画面を書き換え 

ることびでをるかを表す指標です。 

プ□キシサーパ’一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代 i 里(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を斤うコンピューターやソフトウエアを意はしま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの適断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間な 
巧しておくキャッシュ機能を持つプ□キシサーバーち)あり 
ます。 
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用語解説 


ポート番号 TCP や UDP で、サービス（アプリケーシヨンの種類）を 

区別するために使われるま号。例えば、 E メールの SMTP 
は2巳、 HTTP は80び一般的に用いられます。 


ホワイト/(ランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意はします。白色を再現できれば、撮彰ずる場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現できます。 



無線 LAN 配線を必要としない LAN (□-カルエ U アネットワーク）のこ 

とです。 

同一建物内や敷地内など、比較的狭い範囲で電波や赤外線、 
レーヴーなどを使用してネットワークを構築します。 



J レーター ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継 

する機器。ネットワーク機器の IP アドレスを見て、どの経 
路を通じて転送ずベさか判断する経路還お機能を持ちます。 
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巧用でをる半ち文字について 


半角英数字 

スペース 

@ 

' 

! 

A 

a 

II 

B 

b 

# 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

e 

& 

F 

f 

1 

G 

g 

( 

H 

h 

) 

I 

i 

米 

J 

j 

+ 

K 

k 

J 

L 

I 

■ 

M 

m 


N 

n 

/ 

0 

0 

0 

P 

P 

1 

Q 

q 

2 

R 

r 

3 

S 

s 

4 

下 

t 

5 

U 

u 

6 

V 

V 

7 

W 

w 

8 

X 

X 

9 

Y 

y 


Z 

z 

J 

[ 

{ 

< 

¥ 

I 

= 

] 

} 

> 

9 

A 
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仕様 


ネットワークカメラ 


頂目 

仕様 

パン.チルト角度 

パン：一日 CT 〜+ 60° . チルト：ぴ——4己。 

撮像素テ 

]/3インチ32万画素 CMOS センサー 

対応照度 

10 lx 〜10,0日0 lx 

ホワイトバランス 

オート/マ こユ アル/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

を占 

固定焦点 

フオーカス範囲 

]m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 1.8 

水平画角 

4已。 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度（ドット） 

目40 X 480、 320 X 240 (工場出荷値)、 160 x 120 

一時保存画像^ 

時刻表示つさで約已60枚 (320 X 240) 画質標準 

表示サイズ 

] 倍または1.已倍（ただし、解像度は同じ） 

フ レームレー ト *2 

♦ 電源周波数日日 Hz の場合 

最大目枚/秒 (640 X 480) 

最大] 2枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

♦ 電源周波数 60 Hz の場合 

最大7.已枚/す少（巨 40 X 48 日） 

最大]已枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

サポートプロトコル 

TCP ， UDP ， IP ， HTTP , SMTP ， DHCP . DNS , ARP . に MP.POPS 

画像転送条件 

タイマー設定：曜日 / 時/分/秒 

画像転送ち法 

SMTP 


一時保を画像の枚数は、被写体により変わります。 

《2フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 


| dd なつゴく 


96 



























仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフエース 

10巨 ase-T イーヴネット X 1ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー ( RJ -4 己） 

インジケーター 

電源表示巧（ネットワークの U ンクと動作表示用） 

列あ3法 

(高さ、幅、奥行さ） 

約]]目 mm X 約]1目 mm X 約84 mm (本体のみ、突起部含まず） 

質量 

約已30 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター(品番 PQLV 12 JPY ) 

人力： AC 10日 V 、己日/巨 OHz 

出力： DC ]2 V 、814 mA 

消費電力： 待機状態 約目 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約7.己 W 

温度 

動作時：已で〜+40で イ呆存時： 0 °C 〜+已ぴ C 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なきこと） 

イ呆存時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 


無線 LAN 仕様 


項目 

仕様 

伝送ち式 

DS-SS 方式、半二重 

データ転送速度 

11/5.5/2/1 Mbps 自動速度切替機能 

周波数範囲 

24] 2〜 2484 MHz (中む周波数） 

チャンネル数 

14 CH 

アクセス方式 

CSMA / CA+ACK ち式 

通信モード 

インフラストラクチャモード、アドホックモード 

アンテナ 

外付けアンテナと内部パターンアンテナのダイバー 
シティ構成 

セキュリティ 

WEP 64/128 bit . SSID 
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さ < いん 


^ 英字 


ぺージ 

CLEAR SETTING ボタン . 73 

Motion JPEG . 87 

OS .3 

SSID .40 


( _ ® _ ) 

アドホック .37 

明るさ .2 日、己日 

暗号化 （ WEP ) . ...... 37 

—時保存開始 . 22 

—時保存画像 . 2日、22 

一般ユーヴーの設定 . 47 

インジケーター . 66 

インターフェース . 3 

インフラストラクチヤ . 37 

ウェブブラウヴ . 3 

お手入れ . 79 

〔 か 1 

解像度 . 20 

画質 . 2□、日1 

画像転送 . 已已 

画像表お . ]已、已1 

カメラ . 已〇 

菅理者 . 44 

禁止表示 . 20 

クリック&センタ U ング機能 ....... 2,19 

工場出荷値 . 71、73、74〜78 


〔さ 


) 

再起動 . 

/ 

くージ 

.67 

再 t . 


.22 

終端表示 . 


.20 

シングル画面 . 

…1巳、1目、 

17 

ステータス . 


.67 

静止画像 . 

. 1目、 

61 

静止画像の保存ち法 ...... 


.29 

セキュ U ティ管理 . 


.44 

接続状態表示 . 


.40 

- BSSID . 


.40 

-接続チャンネル ....... 


.40 

-通信速度 . 


.40 

-通信状態 . 


.41 

-電波状態 . 


.41 

設定画面 . 

. 1己、 

31 

操作パー . 

. 17、 

20 

(た 


) 


对応パソコンの仕様 . 3 

' 0 S . 3 

-プ日トコル . 3 

-インターフエース . 3 

-ウエフブラウヴ . 3 

タイマー転送 . 已曰 

チルトスキヤン . 20 

チ J レト範囲 . 21、 已 0、 已 3 

電源周波数 . 已〇 

動画像 .] 曰 

時計とカメラ名 . 42 
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認証画面 ....... 

認日正日スた . 

ネツトワーク 


ぺージ 

,4己、46 

. 44 

. 33 


〔 は ） 

バージョンアップ . 



.68 

パンスキヤン . 



.20 

パン/チルト ....... 2日、 S 1、 

S 4、 5日、已2、 

53 

パン範囲 . 

21、 

己0、 

53 

表示言語 . 


.16、 

61 

表示サイズ . 



.20 

ファームウエアの入手ち法 ....... 


.68 

プリセツト機能 . 

……20、 

2己、 

已〇 

プ日トコル . 



.…3 

ヘルプ画面 . 

ぃ…. 1己、 

20、 

32 

ホームポジション....…, 



.24 

ホワイトバランス . 



.50 

[ ま ） 


マルチカ ラ機能 . 28 

マルチ画面 . 1己、1目、20、28、目4 

無線 LAN . 37 

にュー画面 .] 己、]目、20、33 


や 


用語解説 . 8目〜目3 


ら 


レンズ., 
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このよつな症状のとさ 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントから AC アダプ 
ターを巧いて、必ず 販 
売店に点検を 巧頼して 
<ださい。 


• AC アタプ ターの 電源 コー ドび 
傷んでいる。 

• こげ < さい臭いや異常な音び 
する。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他の異常や故障びある。 


便利メモ（おぼえのため、記入されると側です) 


お買い上げ曰 

年月日 品ま BB - NWC 1 已〇 

販売店名 

巧 （ ) - 

お 客 様 

ごホ目談窓 □ 

巧 （ ) - 


松下電器産業株式会社 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ブ□-ドバンド&ソリューシヨン事業センター 

干8 12-8 己 31 福岡市博を区美野島 4 T 目 1 ま日 2 号 

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003 


■本機は、外国為替及び外国質易まに定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。 
本機を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許巧等必要な手続さをお取り 
<ださい。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対ずるサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

^ Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. _ 

I ホームネットワークカメラの MAC アドレスと製造番号 （Serial No .) を本機 
背面のラベルを見て氣ず記入してください。（アフターヴービス時にお、要とな 
りまず。） 


MAC アドレス 
製造ま号 (Serial No .) 



長年ご使用のホームネットワークカメラの点検を 



なはま^. 
ん状り5 
こをあせ 


PSQX3014ZA KK0603RM0 

















